目 


= 
更 全 面 的 


供应 不 足 的 几 项 措施 赵 玉 
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5 两 : 从 和 社 办 的 工厂 应 那些 管理 制度 山 (13) 
依靠 搞 好 管理 工 《 作 ” 虎 〈15) 


(18) 


利用 精 棒 头 的 小 经 
万 道明 (: 


粘土 


一 -一 
HONGGUO QINGGONG 
AEERN 
(2) 
(41) 
(6 ) 
(9 ) 
(10) 
公 和 社工 厂 要 办 人 待 快 管 仔 好 
自力 更 生 搞 原料 ”开源节流 窍门 多 
用 布 链 制 小 《33) 


一 
| 


- 一 


2 
| 


一 天 九 年 第 四 期 。 


生产 的 化 工 原材料 的 规划 。 
上 2 9 化 工 原 衬 于 # 是 有 可 能 用 自 力 更 生 的 方法 求 得 解 

不 仅 如 此 ， 有 些 化 工 原 材料 还 可 以 支援 其 它 工 
er 需要 。 

有 人 自力 更 生 解 化 工 是 一 个 
时 的 办 法 。 这 个 训 织 是 不 对 的 。 目 前 的 情况 是 :全国 
3 各 种 各 样 的 化 工 原 材料 ， 克 其 是 在 优先 发 展 重 

工业 的 前 提 下 ， 优先 满足 重工 业 的 需 
要 ; 因此 ， 化 工 原材料 的 生产 ， 虽然 偶 展 的 很 快 ， 但 
还 不 可 能 满足 各 个 方面 成 倍增 加 的 需要 。 要 解决 这 个 
矛盾 ， 必须 依靠 全 党 全 民办 
洋 条 路 的 方针 。 所 以 我 ; 
化 工 诛 材 料 ， 不 是 为 了 解决 目前 睹 
是 从 根本 上 解决 化 工 原 材 不 足 的 重要 措施 ， 
时 期 要 条 用 的 办 法 。 

有 的 人 部 为 ， 自 己 生 产 修 工 原 材 村 ， 自 己 用 ， 在 
工业 产值 上 不 出 使 劳动 生产 降 低 。 
会 为 ， 这 种 是 不 必要 的 。 为 什么 呢 ? 第 一 ， 
如 果 自 己 不 生产 ， 舍 待 供 应 供应 不 上 ， 
那 时 尽管 有 郑 皮 ， 也 不 能 生产 ， 还 有 什么 产值 可 时 
了 呢 ? 第 二 ， 虽然 自己 产 化 工 厚 材 料 ， 浸 有 在 产值 中 
表现 ， 但 是 劳动 的 成 夸 是 永远 抹 条 不 了 的 ， 只 要 我 们 
做 成 芝 国家 了 产品 ， 算 不 算 产值 只 是 个 
方法 问题 。 总 之 ， 必 须 从 整体 出 发 ， 从 实际 劳动 效 

发 来 看 自己 的 成 ， 不 要 斤斤计较 在 才 算 
值 的 

双 的 同志 目前 原 困难 ， 化 工 原材料 
也 困难 ， 我 们 又 有 条 件 搞 化 工 原材料 ， 那 么 就 来 一 个 
大 转行 好 了 。 这 样 好 不 好 呢 ? 我 们 对 为 ， 这 样 不 好 ， 
因为 党 输 我 们 的 是 生产 -皮革 满足 工农 灶 发 展 的 需要 
和 人民 日 丛 增 长 的 生活 需要 , 这 是 我 们 的 主要 任务 , 为 
了 完成 这 个 任务 ， 我 提 信 力 更 生地 化 工 
材料 的 。 

自力 更 生 解决 化 工大 ， 应 该 的 条 件 以 
及 财力 、 物 力 的 可 能 ， 能 办 多 少 就 办 多 少 。 一 般 愉 来 
应 抓紧 生产 赌 踊 ， 在 人 民 公 和 社 建 立 小 型 土 法 烤 爵 厂 ， 
由 试点 取 再 普 推广 。 此 .生产 ， 和 
用 芒硝 士 法 生产 烧碱 、 、 、 、 确 酸 、 
化 大 力 进行 

三 、 关于 人 民 公 社 大 办 皮革 工业 问题 

1958 年 8 月 皮革 专业 会 议 提 出 了 县 县 
办 制 革 厂 ， 社 社 办 制 奎 厂 和 原 皮 加 工 站 的 要求 。 这 次 
会 议 了 这 个 思想 训 比 上 更 明确 了 。 
会 久 把 这 一 工作 列 为 屿 59 年 的 一 个 重要 任务 。 但 是 在 
问题 。 


这 个 规划 ， 工 业 


有 人 提出 ， 现 有 制 革 任务 不 是 , 生产 很 天 
供应 紧张 ， 县 社 办 那 就 更 不 够 了 。 
一 听 来 ， 这 个 意见 很 有 道 型 ， 只 要 加 以 分 析 研 究 ， 就 
知道 这 种 看 

人 民 从 办 制 革 厂 用 是 在 完成 生猪 
外 任 和 后 自 留 食 ) 分 的 皮 ， 和 城市 供应 
近 也 列 人 了 国 收 围 ) ， 人民 不 能 自行 
处 理 ， 因 此 ， 对 城市 制 半 厂 的 原 皮 供应 ， 也 就 浸 有 什 

城市 的 工厂 来 看 ， 过 去 一 向 国家 
， 只 斤 供应 量 总 是 有 限 的 。 因 此 ， 就 需 
要 积极 取 开 利 这 个 工作 做 得 好 ， 皮 供 应 不 
仅 不 会 下 降 ， 面 且 会 有 所 增加 。 

有 人 认为 ， 起 了 制 革 制 厂 ， 现 有 的 
市 的 产品 就 不 能 下 农村 ， 市 场 了 
办 ? 我 们 来 检查 一 下 过 去 为 光村 服务 的 有 多 少 ? 可 以 

税 是 做 得 很 少 . 1958 年 大 中 进 以 来 有 很 大 的 改变 ， 这 
是 皮革 工业 一 个 转折 。 但 是 像 张 民 公 社 这 样 

一 个 四 万 多 人 唱 的 公社 ， 每 年 就 需要 10 万 双 畦 , 要 完 
全 由 城市 制 革 制 鞋 厂 供应 是 不 可 能 的 。 此 外 由 于 安村 
物质 文化 生活 需要 的 提高 ， 
的 鞋 和 其 他 革 制 品 。 只 有 公社 大 办 皮革 工业 ， 才 能 逐 
步 足 农村 的 需要 。 轻 工业 的 发 展 ， 就 
销路 。 废 然 人 长 父 社 有 原料 ， 双 有 销路 ， 为 什么 不 在 
人 民 从 社 办 呢 。 

大 ， 助人 民 公 社 制 革 制 是 需要 
的 ， 但 要 帮助 就 要 出 人 ， 力 分 紧张 ， 一 
抽 人 更 紧张 ， 这 个 巴 盾 怎么 办 呢 ? 要 帮助 人 民 从 入 办 
皮革 工业 ， 得 力量 ， 虽然 要 
估 去 一 部 份 时 人力， 物力 、 财 力 。 但 是 要 
识 到 人 民 公 社工 业 的 发 展 ， 不 但 加 快 国家 工业 化 的 进 
程 ， 而 且 在 农村 中 促进 全 民 所 有 制 的 实现 ， 缩 小 城市 
和 乡村 的 差别 。 因 此 ， 对 这 个 问题 就 必须 从 政治 上 着 


眼 。 现 有 企业 抽 了 人 影响 了 一 些 工作 ， 就 应 肪 努力 从 


设备 工具 改革 着 手 来 提高 劳动 生产 奉 , 解决 这 个 矛盾 。 
四 、 关 于 大 关 技 术 蔷 命 问题 
在 1958 年 胜利 基础 上 1959 年 皮革 工业 要 入 术 
开展 技术 革命 的 运动 , 解决 原 不 够 , 产 
品 不 多 的 矛盾 ， 因 此 大 央 技 术 革命 的 重要 内 容 是 提高 
劳动 生产 率 ， 降低 原 材 耗 定 高 产品 质量 ， 


币制 各 种 新 产品 满足 各 方面 的 需要 。1959 年 开展 技术 


革命 运动 的 任务 是 重大 的 ， 意 义 是 次 远 的 。 

1958 年 我 们 虽然 在 技术 革命 方面 获得 了 极为 丰富 
的 成 果 ， 但 是 有 技 现 出 来 各 种 先进 
径 验 和 创造 发 明 僵 部 推广 。 例 如 1958 年 (下 接 第 16 页 ) 


“ 
二 
NA 
1 
| 
| 
一 
| 
5 
一 
< 


制 革 在 今 


一 季度 的 生产 按 排 上 和 其 他 工 
4 供应 不 足 的 困难 ， 


这 一 关 


结合 论 一 季度 计划 , 了 列 的 提 措 施 、 搞 


新 、 大 合 利用 的 全 运 动 。 仅 二 天 时 提 
出 了 1, 500 项 
级 原材料 方面 的 措施 ， 手 eg 为 这 些 措 施 都 很 好 ， 现 
将 个 主要 介 如 

制 

羊皮 作 代替 和 牛 面皮 : 将 羊皮 过 加 酸 处 
理 ， 由 过 去 的 一 次 j 改 为 复 ， ( 再 进 
行 铬 和 )， 提 高 了 度 ， 使 ， 夫 充 量 ， 
皮 板 厚度 由 一 般 羊 一 公 以 下 加 到 1. 5 公理 
右 ， 径 多 次 化 验 ， 在 物理 及 化 学 指标 上 一 般 能 达到 牛 
水 平 “学 皮 厚 作 技术 面 且 色 
观 ， ， 皮 板 丰满 有 弹性 ， 公 
司 这 种 厚 制 的 羊 正面 革 革 可 制作 出 口 
用 。 

和 羊皮 厚 作 的 方法 双 制 成 了 狗 制 
径 革 ， 缀 制 期 由 过 去 的 12 一 14 天 篇 短 到 ?7 个 多 小 时 。 

， 使 皮 加 厚 ， 这 样 制 的 果 ， 但 在 
有 上 基本 达 到 了 牛皮 的 标准 ， 而 且 很 ， 
很 ， 适 合作 各 种 皮鞋 及 一 日 用 品 使 

3。 度 作 该 厂 羊 革 进行 精 加 工 ， 作 
成 了 皮 辊 革 ， 这 种 革 与 一 般 羊 革 操作 的 主要 区 别 是 浸 
水 时 间 稍 长 构 四 天 )， 浸 小 ， 浸 间 长 ( 七 
天 ), 溃 度 高 ， 度 要 高 ， 用 这 种 作成 
度 在 10% 以 上 ， 均 匀 度 达 分 之 23 一 

硬度 基本 接近 牛 革 ， 基本 合格 。 

4. 用 皮 作 火 用 为 使 皮革 达 合 
理 使 用 ， 将 过 砂 、 和 酸 胺 等 材 
料 的 处 理 ， 制 出 了 契 克 防 火 用 革 、 用 这 种 革 可 以 制 出 
美 、 价 廉 、 适 用 的 防护 用 防 ## 
手套 和 套 等 ， 这 样 
满 ， 保 证 了 生产 的 安全 。 

s。 次 皮 精 加 工 ， 作 成 好 面皮 : sa 

， 提 出 了 粗粮 作 、 的 措施 ， 
时 措 光 推 板 ， 喷 一 道光 ， <， 


工人 在 操作 时 就 不 烧伤 


上 一 层 。 为 措 光 的 面 活着 力 ， 提 高 了 
温度 ， 现 在 改 为 一 光 ， 板 ， 增 加 一 次 
座 ) 。 这 样 改进 的 结果 ， 不 但 提高 了 画皮 的 质量 ，- 也 
为 里子 作画 打 下 了 

革 方面 除 以 上 的 措施 以 外 ， 还 解决 j 


有 面 不 的 问题 ;改变 了 作 ， 增 加 了 


增加 了 复 : 达 
到 黄牛 革 淮 ; 且 成 了 仿 面 革 ， 克服 了 
皮 固 有 的 、 面 的 缺点 ， 这 些 措施 有 效 地 


特别 是 牛皮 供应 不 足 的 困难 。 
二 、 制 面 - 
i。 皮 后 跟 


过 去 皮 二 层 


拼 成 、 每 双 需 用 六 层 ， 现 改 为 四 
拼 成 ， 每 双 只 用 片 。 具体 操作 
干 ， 再 皮 加 掌 而 成 ， 这 样 原来 作 一 双 
后 跟 整 可 作 三 双 ， 的 了 也 提高 了 碎 
子 的 利用 效率 。 


2. - 三 节 底 过 去 作 内 鞋 是 通用 医 ， 
皮 浪 费 很 多 ， 现 改 为 个 自 ， 前 掌 部 份 的 大 底 黏 条 后 用 
加 ， 这 样 底 皮 条 50 一 60%， 面 
日 质量 也 很 好 。 


3。 子 皮 代替 牛皮 作 皮 反 了 反 
直 是 用 牛皮 作 ， 这 出 ， 二 层 里 子 皮 用 
粘 在 一 起 ， 加 于 : 不 
不 发 ， 和 和 # 牛皮 反 基 本 


皮 即 剖 皮 后 的 2 三 层 皮 

4. 用 里 子 皮 作 : 作 这 种 是 用 各 色 
子 皮 作 鞋 邦 面 ， or 每 双 成 本 只 需 3 一 4 
元 ， 且 美观 ， 特 别 适应 农村 人 
员 穿 用 ， 试 程度 二 多 每 双 可 


顶 二 双 布 鞋 穿 用 。 

除 上 述 主 要 措施 外 ， 
， 作 三 角 带 ; 再 小 的 作 最 后 碎 化 
面 革 下 来 的 末 子 作 ; 完 的 作 活 

并 作 酸 等 


还 四 后 跟 下 的 很 


天 制 划 克服 原 皮 供应 不 足 的 项 措施 
- 


所 
制作 出 口 鞋 用 ， 决 定 于 今年 就 开始 小 K 15. 7799 
3 一 上 
以 及 分 析 介 三 氧化 二 3. 0800 
为 了 提高 华北 路 由 的 使 用 提高 自从 出 序 作 的 来 ， 华 路 


羊 革 的 ， 我 们 研究 出 武 制 步 上 与 方 


法 ， 了 同 大 小 厚薄 的 本 色 成 山羊 


二 浴 制作 这 制 ， 是 : 使 及 价值 。 分 析 会 的 物理 化 学 指 


二 、 皮 厚 作 的 及 用 途 


这 种 皮 厚 作 的 方法 ， 了 合 制 


学 
4 
- 
2 
| 
了 
St 


We 


Y7 
Sitv 


作 了 ， 仍 然 得 到 了 相同 的 果 。 


指标 ， 颜色 均匀 美观 ， 远 远 


该 张力 1.7 人 / 平 从 


标 来 这 种 厚 作 代 使 因 


| 
4 
1 


7 


人 = 


H 
HH 
了 | 
RN 


| 
| 
| 


人 


更 使 成 革 达 到 了 丰满 的 请 的 。 

和 经验， 但 还 存在 着 不 少 的 缺陷 ， 如 羊 正面 革 厚 作 处 理 
不 当时 有 部 分 ， 及 色 发 土 的 现 
， 希 家 共同 求 研究 解决 ， 但 在 本 色 革 的 
物理 及 化 学 指标 接近 及 大 部 分 达到 了 
面 革 的 指标 ， 成 本 较 牛 皮 低 决 了 牛皮 缺少 
的 关键 ， 目 前 这 种 产品 是 可 以 推广 的 ， 


只 能 制作 的 革 ， 上 月 前 一 部 分 改 


| 
一 
和 性 23. 51 / 方 分 小 时 
气 、27. 62 毫升/ 平方 小 时 
| 
等 作 用 。 的 ， 除 厚度 抗 
| 
超过 牛 反 革 目前 正在 研究 如 何 使 
| 这 种 产品 的 ， 多 种 多 作 
这 种 产品 ， 成 多 种 多 样 5 以 及 改进 正面 
革 分 面 的 现象 ， 是 今后 研究 的 。 
三 、 物 及 化 学 
三 、 物 及 化 学 指标 
物理 指标 


在 我 国 为 了 美化 猪 革 扩 大 猪 皮 
的 利用 ， 提 的 价值 ， 在 猪 皮 上 
用 高 压 电 植 试制 人 造 革 ， 效 果农 好 ， 基 本 
(1) 

要 将 毛 种 于 革 面 ， 需 借 高 压 作用 ， 如 
强力 粘 剂 的 皮革 ， 通 过 电压 为 伏 
左右 的 二 个 平行 电 ， 二 并 的 电力 
是 垂直 的 ， 皮 革 贴 临 除 极 ， 感 应 负电 荷 ， 而 社 

阳极 的 感应 正 电荷 ， 二 种 正 负 不 同 电荷 

产生 了 很 大 的 吸引 力 ， 坛 毛 被 吸 ， 就 会 粉 粉 吧 


洲 下 。 研 毛 在 落下 时 ， 在 电场 中 与 电力 线 i 


行 ， 垂直 于 革 而 的 粘着 剂 ， 
毛 粘着 剂 时 ,电荷 就 被 中 和 而 被 

静电 高 压 电 可 将 直流 电 压 方 棚 高 

所 需 电 压 ， 或 将 220 伏特 交流 电 克 升 压 后 压 

再 用 整流 器 整流 成 所 需 之 直流 电压 ， 电 压 大 、 

所 用 之 电极 ， 阳 用 40 x 60 和 孔 电 ， 
做 成 ， 因 在 麻 上， 上 面 安 帮 

， 除 由 金属 片 制 成 ， 接 有 地 ， 二 


极 距 离 在 50 60 从 可 以 自由 


2. 毛 木 杠 
4. ”5. 队 6. 皮 革 
(二 ) 所 用 材料 

在 植 丘 中 粘着 剂 是 一 项 很 主要 的 材料 ， 粘 着 剂 要 


求 力 强 ， 耐 磨 ， 共有 良 


好 抗 性 ， 过 水 后 、 


万， 后 的 度 不 能 太 硬 。 我 们 考虑 到 粘 


2 


9 下 


各 和 使 用 。 
- (三 ) 过 程 
由 将 粘着 剂 加 入 Tylose D. K. 工 .或 C. ML 
: 提高 粘着 剂 的 牢 度 ， 待 增 厚 剂 在 粘着 剂 中 无 
在 皮革 上 涂饰 一 薄 
图 将 粘 着 剂 的 皮革 紧 贴 除 二 
。 间距 为 55 60 公 厘 ， 电 源 ， 电 压 为 
45000~50000 伏 特 ， 即 可 见 粉 粉 落下 ， 
市 


将 植 后 的 皮革 进行 低温 30 分 


(四 ) 试验 论 
在 皮 剖 革 上 进行 植 成 品 完 符 - 
革 之 太 粗 的 缺点 。 鲜艳 ， 
容易 和 不 的 缺点 ， 具 有 类 似 天 


感 


粘着 剂 是 前 存在 的 一 个 ， 使 


剂 虽 可 获得 较 好 效果 但 


果 基 本 可 以 符合 要 求 ， 夫 毛 在 革 上 的 坚 牢 度 很 好 ， 用 
Po 
了 6 
5 
由 于 在 革 上 合成 树脂 ， 因 此 
其 他 国产 成 树 作 粘着 剂 


SA 


成 都 制 划 二 


我 省 所 产 之 孔 稀 粗 ”所 得 之 成 革 粒 

粗 同时 由 于 保管 不 好 ， 上 也 有 大 的 

伤 如 条 、 等 ， 不 仅 影响 革 美 

是 ， 其 而 不 能 使 用 ， 和 在 中 央 美 化 猪 

皮 的 号 下 ， 在 1958 试 化 水 

万 获得 成 功 、 作 法 介 
以 供 参考 。 


鲜 皮 〈 每 张 平 均 重 量 2 公斤 ) 

用 

三 、 技 用 手 
肉 机 括 附着 之 。 

皮 重 量 的 2 % 时 间 :，40 分 揪 
(不 得 超过 35 度 ) 

五 、 水 ”液体 系数 :4 一 5 : 18 22 
时间， 16 24 小 时 

注 : 在 夏季 注意 换 水 或 适当 加 入 防 窗 剂 

六 、 ”有 毛 剂 配 比 为 硫化 碱 含 NasS 529% ) 
石灰 3 ， 水 13 。 

首先 准 于 肉 面 ， 堆 放 5 小 时 ， 有 出 去 大 毛 ， 然 后 再 
用 有 剂 在 粒 面 ， 放 24 小 时 ， 在 中 用 死水 
10 分 换 流水 20 分 进 行 片 。 

七 、 浸 槽 ”液体 系数 ， 4 3 % ( 按 
皮 重 ) 可 以 适当 加 些 石灰 
底子 ， 到 时 间 后 放 转 流水 洗 20 分 甸 

八 、 灰 ”液体 系数 : 5 1590 《 合 皮 

是 浸 13 皮 的 旧 灰 液 )， 
新 3 4 天 


E 


过 程 中 皮 每 隔 一 3 天 一 次 ， 后 


出 池 控 水 称 重 


九 、 水 洗 ”流水 洗 30 分 链 。 
十 、 了 脸 灰 


3 一 5 


FF 


温度 : 30 
32 夫 : 3. 59%0{( 合 重 间 : 转 转 2 小 
本 麦 夫 在 使 用 前 用 4 倍 〈 按 灰 皮 重 已 用 


液 中 庆 水 ， 在 氏 35 度 下 发 天 


，3 一 5 


再 用 。 检 验 皮 切口 ， 酸 碱 值 厂 


十 三 、 化 ”液体 : 
灰 皮 重 ) 胰 酶 : 0. 16 
一 37 度 时 间 ， 转动 ? 小 时 ， 售 泡 过 夜 。 

二 四、 再 ”在原 进行 ，. 再 加 大 事 
先 发 好 的 麦 夫 后 ， 用 量 同 上 次 ， 转 动 3 小 时 ， 温 度 播 
35 度 。 

十 五 、 水 洗 ”流水 洗 20 分 

1. 206。 氏 18 22 度 时间， 转动 2 小 时 
泡 过 。 皮 以 基 之 ， 得 全 色 省 酚 
之 得 全 黄色 ; 之 得 全 责 色 。 

十 七 、 体系 数 ， 1 “在 酸 液 中 进行 ， 
但 去 掉 ， 加 水 ，5 9% ， 度 4090， 
铬 赤 液 分 雨 次 加 ， 3 小 时 一 欢 ， 转 动 6 小 时 后 ， 开 姥 
加 碱 。 

大 碱 用 量 0. 6% 一 次 ， 转 3 小 时 之 后 ， 再 加 至 皮 
通过 定 为 

示 液 温度 在 加 了 第 一 欢 碱 之 后 ， 可 以 提高 至 播 氏 
35 一 40 度 ， 皮 通过 煮沸 测定 后 ， 出 皮 。 将 庆 液 的 酸 碱 
值 4. 6 ， 再 投入 皮子 .2 天 ， 两 天 后 出 皮 
= 

十 挤 水 创 里 厚度 公 。 

十 九 、 水 洗 先 用 度 死 水 洗 30 分 再 
用 流水 洗 至 能 通过 气 离 子 测定 为 正 。 

二 十 、 中 和 ”液体 系数 ，2.5 3. 5 度 

纯碱 : 1. 4%。 ”时 闻 : 去 一 1 去 少时 。 中 和 程度 ; 
皮 切 去 一 对 甲 显 

二 十 一 、 水 ” 流 水 30 分 甸 

二 十 二 ， 挤 水 ， 挂 挤 水 之 后 ， 在 通 


二 十 三 、 搓 坎 - 水 分 在 35 一 4096。 。 
二 十 四 、 挂 防 
二 十 五 水 分 20 一 25% ， 用 《水 分 
409%6) -。 时 间 : 时 , 园 混 后 皮 水 分 30 一 3496。 
二 十 六 、 搓 、 板 适度 伸展 ， 但 四 附 
近 要 开 尽 可 能 的 避 。 
二 才 七 、 干 起 板 重水 分 18% 
二 十 八 、 面 “用 粗 面 .( 砂 子 成 都 土 
产 ， 然后 再 用 精 砂 〈 用 ”0 "号 砂 


mm 
| 
1 
处 


要 求生 要 毛孔 要 接近 ， 少 毛 大 

二 十 九 、 回 、 色 作 与 一 般 面 相 
， 一 意 的 是 在 整理 用 确 化 的 过 程 中 
要 ， 要 达到 预期 的 成 品 色 ， 色 应 
稍 点 ， 以 我 们 几 种 颜色 比较 如 下 

作 黑 了 色 假 夯 时 例外 ， 要 尽 可 能 染 黑 一 些 。 

三 十 。 色 之 后 ， 要 立即 在 请 水 一 
于 ， 上 来 。 


女 


次 


三 十 二 、 打 
方 如 下 


的 


首先 称 好 化 丁 ， 待 其 完 人 至 ， 


然后 正 丁 等 习 。 其 


一 


中 二 一 


， 正 丁 醇 397 公分 ， ( ) 0.7 人 ， 
-600 公分 左右 。 
将 二 甲酸 、 


泪液 中 ， 


120 一 130 度 ， 作 | 


可 得 成 品 


小 时 ， 在 分 


后 用 分 分 出 成 ， 再 烘箱 中 ， 


确 化 000 公分 ， 


了 


公分 ， 水 中 《不 可 多 加 ， 


一 1 小 时 ， 


用 手指 画 不 能 有 水 踊 


三 十 三 、 地 方 干 如 不 能 在 太 
西 ， 以 下 的 干燥 均 相 同 。 
三 十 四 四 、 第 二 次 打 后 -次 。 


三 十 五 、 间 三 十 三 。 


公分 压力 用 淡 皮 机 淡 平 。 
三 十 七 、 第 三 次 打 ” 间 一 次 
三 十 八 、 
三 十 九 。 同 三 十 六 。 


, 甲酸 树 栈 公分 


和 -mr 


其 


而 节 ) 


〈 


100 


ES 


团 不 亮 ， 人 同时 的 


成 。 


31 一 全 


1 
| 
三 十 一 、 精 砂 用 使 用 过 的 ”0 砂 | 
| 
| 
二 甲酸 二 丁 22.5 公 分 | 
正 丁 100 公 分 
| 
十 四 十 三 、 量 尺 。 
下 


> 的 地 区 , 川 、j 
一 
内 等 地 积极 推广 
这 个 方法 ， 大 力 生 产 


Au 
- 


上 红 砚 纳 是 制 革 工 业 一 种 : 
全 要 的 化 


工 原料 。 过 去 一 向 傅 顿 
目前 供应 况 比 
， 上 海 金 星 化 工厂 用 矿 
一 脸 成 功 ， 质 量 完 全 符合 国际 标 
淮 ， 生产 。 现 将 他 
们 的 制造 过 程 和 主要 设备 介 烙 
如 下 。 

厂 所 用 之 由 内 林 勒 供 的 ， 其 
电 三 氧化 二 铬 (Cr。 0 的 含量 一 般 在 30 一 409%6 左右 ， 
矿石 经 粉碎 后 和 及 白云 石 同 时 投 大 平 中 ， 
烧 ， 为 1050 一 1100 度 去 右 , 如 果 
控制 正确 ， 欧 经 3 一 4 小 时 后 一 般 能 有 8590 左右 转化 
成 酸 负 以 后 再 及 晶 等 工序 ， 即 可 获 
得 重 酸 品 。 


要 生产 设备 


1100 度 左右 ， 可 以 提高 转化 率 间 ， 但 回 


进 行 。 整个 制造 程 的 最 主要 
备 。 和 砌 造 的 好 坏 ， 严 重 影 响 高 低 ， 
不 好 使 过 低 ， 影 响 了 转化 
延长 了 转化 时 间 损耗 了 大 量 料 。 

厂 平 部 用 耐火 材料 成 ， 全 长 5 


6 有 从 ， 高 和 


尺 
的 为 2.5 从 右 ， 用 


受热 法 ， 即 矿石 和 火焰 直 接触 。 火 焰 由 燃烧 
出 来 先 在 矿石 底下 的 火 道 通过 ， 再 走向 上 部 ， 而 由 烟 


转化 。 子 
出 


， 在 前 和 


石和 起 反 


-一 9 一 一 


后 面 各 有 二 个 加 料 口 ， 用 以 加 料 、 出 料 和 翻动 。 在 料 
床 周 国有 火 道 在 料 床 上 部 的 火 道 为 使 热能 射 向 下 面料 
拱 形 。 【请 附 图 ) 


5. 加 料 口 ”6. 火 道 


2. ”耐酸 一 一 用 出， 酸化 等 工序 。 
3 粉碎 机 一 一 粉碎 矿石 。 
后 ， 使 出 。 
制造 过 程 
粉碎 先 将 矿石 在 粉碎 机 中 
度 要 求 达到 120 一 144 目 。 
2. 一 将 粉碎 矿石 二 Grs O: 
量 40 一 4590) 50 一 60 公斤 ， 纯碱 30 一 35 从 斤 ， 白 
云 石 90 和 公斤 大 进行 掌握 温度 1050。 
1100?C， 3 一 4 小 时 。 络 矿 、 和 石 的 
比 主要 随 矿 中 三 二 的 多 少 而 变动 ， 
矿砂 和 以 和 白云 石 的 配 比 
为 1:0. 6:1.5， 如 合 量 为 30%6， 则 炖 碱 和 帕 云 石 的 用 
量 应 相应 减少 为 1:0. 4:1。 
浸出 一 一 将 后 反应 生成 的 酸 钠 加 水 。 
度 应 保持 在 波 美 30 " 左右 。 
过 一 在 过 液 中 加 入 酸 碱 值 在 8 一 9 
右 ， 使 杂质 - 
酸化 一 一 在 液 加 大 使 碱 值 在 3 左右 。 
酸 钠 分 离 后 ， 至 比重 1. 85 ， 即 可 得 


3. 出 ”4. 料 床 
了 烟 道 8. 烟 


一 -一 酸化 液 省 一 定 


， 


根据 介 个 制造 过 程 ， 温度 是 
此 不 高 。 时 很 长, 每 天 日 夜 仅 能 三 


产 重 不 高 。 


一 五 九 年 第 四 期 。 
| AN | 
> 
| 
工艺 流程 
加 和 风云 
2 
| 


10 


对 开展 猪 皮 工 作 的 几 点 


为 了 摸 素 开 生猪 皮 的 经 验 ， 大 力 推广 猪 皮 制 革 ， 
我 市 在 省 轻工业 厅 的 布 秆 下 ， 击 市 第 二 商业 局 、 第 二 
工业 局 等 五 个 单位 兹 配合 省 市 有 关 部 门 组 成 剑 猪 皮 试 
点 工作 组 ， 在 市 必 宰 场 进行 了 为 基 明 十 天 的 试点 工作 。 

一 、 关 于 定 的 标准 和 

在 试点 中 ， 全 对 伸 标准 作 过 四 质量 
， 的 方法 是 由 有 工人 上 手 摸 
来 确定 。 市 过 实 际 对 让 其 差 不 大 。 

经 过 四 次 质量 经 别 的 结果 ， 我 们 意见 确定 可 利 猪 
的 标准 是 ， 的 皮 适 于 制 革 ; 后 的 肉 带 有 原 
(保持 一 定 采 ， 采 以 公分 以 上 为 限 ; 全 皮 
的 可 不 作 等 级 规定 〈 但 带 有 刀 伤 可 按 折价 
处 理 ， 双 共同 ) 。 

可 的 比重 要 的 质量 来 确定 ， 质量 好 
坏 对 可 利 猪 的 比重 关系 很 天 。 在 我 们 抽查 的 374 头 取 


中 ， 可 数 为 129 头 ， 估 34. 596。 据 市 计 委 


， 当 前 的 平均 毛重 为 127 市 厅 ， 其 中 达 
到 160 斤 的 仅 5 ， 估 13. 5906， 这 所 抽查 的 
钳 等 外 ， 34. 的 可 是 -只 低 不 高 
的 。 因 此 从 当前 具体 情况 来 看 ， 将 可 六 初步 

定 为 35~409% 之 间 是 可 行 的 ， 根 据 肥 猪 质 量 的 变化 ， 
可 和 的 比重 应 随时 修订 

对 猪 的 时 间 ， 我 们 也 作 了 在 37 头 

中 ， 最 快 的 3 分 30 秒 ， 最 低 7 分 甸 ， 平均 为 4 分 33 

秒 。 予 计 今后 长 期 生产 ， 效 牵 还 可 提高 ， 因 之 ， 我 们 
意见 将 市 皮 时 间 定 为 每 头 4 分 链 是 合适 的 。 

二 、. 关 于 制皮 的 食肉 价格 及 原 皮 收购 价格 问题 

长 春 市 的 食肉 零售 价 是 0. 73 元 ， 带 皮 去 骨肉 零售 

是 0. 80 元 ， 去 皮 去 骨肉 的 震 售 价 是 0. 85 元 。 我 们 

在 试点 中 所 得 出 的 皮 站 比重 其 度 12. 9: 肉 87. 1。 根 据 

上 的 数据 ， 为 了 使 市 场 肉 价 持原 来 水 不 
动 ， 间 时 又 事 保 证 工业 生产 有 一 定 的 利 沸 ， 我 们 邀请 
供应 站 、 宰 场 、 制 革 厂 等 有 关 位 

进行 座 ， 基 本 上 通过 了 猪肉 的 售 价 是 
每 斤 0. 78 元 〈 即 合 卑 带 皮 带 骨 肉 和 带 皮 去 骨肉 价格 


任务 的 关键 。 
要 猪 皮 制 革 ， 先 要 将 猪 。 
， 


文 种 做 法 ， 通 过 试点 ， 和 
:， 把 猪 皮 制 革 的 7 广 量 向 『 大 大 推进 一 


人 


大 力 推广 猪 皮 制 革 是 发 展 皮革 工业 的 基本 方向 ， 


这 是 一 个 面相 当 广 的 问题 : 多 少 ， 
不 会 减少 肉食 供应 ， 等 等 。 由 于 这 些 问 题 在 有 些 地 区 没 
这 一 期 ， 我 们 发 表 了 长 春 市 有 关 部 门 “ 对 开展 间 猪 皮 工作 的 儿 点 
意见 ”， 肯 定 了 章 猪 皮 工 作 的 必要 性 和 可 能 性 ， 提出 了 解决 工作 中 一 
些 间 题 的 意见 ， 促 进 了 击 猪 皮 工 作 的 开展 。 如 果 其 他 大 中 城市 也 能 仿 
就 能 广泛 的 开展 和 判 猪 皮 工 


之 间 ) ， 原 皮 收 购 价 应 南 是 每 斤 0. 383 元 (高 于 国家 
具体 价格 在 由 市 有 关 门 协 中 ， 从 ) 


体 ; 办 法 ， 我 目的 ,是 


1. 收购 环节 ， 可 以 不 通过 商业 门 获 


经理 部 等 单位 ) ， 由 生产 厂 属 宰 ) 与 工业 生 
产 位 〈 制 革 厂 ) 直接 挂 。 

2. 不 分 等 可 一 律 以 0. 383 元 的 价格 收 
但 的 皮 如 带 有 刀 伤 可 价 幅 度 
可 在 双方 ; 的 办 法 中 规定 ) 。 

皮 皮 ) 办 法 应 参照 有 关 部门 E 的 办 
法 ， 我 市 具 定 ， 在 报请 双方 名 部 门 同 
意 后 执行 。 

三 、 关 于 制皮 后 的 内 供应 题 

按照 长 春 市 目前 的 食肉 供应 量 计 算 ， 如 果 按 40%6 
算 ， 每 人 每 月 仅 能 减少 供应 量 0. 1 斤 左 右 。 
今后 肉食 供应 数量 将 有 所 增加 ， 市 民 实 际 的 肉食 供应 

因此 ， 我 们 将 比重 定 于 409%0 更 大 一 
5 幅度 , 对 食肉 供应 影响 不 大 。 但 总 的 看 来 , 决定 便 皮 
ro 多 少 还 要 以 食肉 供应 请 况 来 突 量 ， 尽 可 能 弥 衬 

一 部 分 肉食 供应 是 商业 部 门 及 有 关 单 位 需要 共同 证 
站 我 们 的 意见 是 : 商业 部 门 应 积极 设法 
来 弥补 这 一 部 份 


的 量 和 有 计划 的 加 强 食肉 供 应 工作 ， 足 费 


者 的 食肉 需要 。 ( 按 : 还 应 加 强 宣 传 工作 ， 把 
皮 支 授 制 革 工 业 发 展 的 政治 和 济 意 义 和 
皮 后 对 肉食 供应 影响 不 大 ， 只 估计 划 夫 加 供应 部 分 的 
百 分 之 十 这 笔 全 交 代 请 楚 


也 是 保证 完 成 1959 年 度 革 工业 生产 


轻工业 。 
损失 。 
| 
1 4 
| 
之 
“ 
| 
! 
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浙 汪 海宁 人 社 党 委 制订 工业 建设 规 
划 (以 下 简称 规划 ) 工作 非常 重税 ， 自 挂 册 
前 后 修订 了 七 欢 基本 定案 。 
现在 把 我 们 在 么 社 党 委 导 下 制订 规划 过 程 
中 的 一 些 具体 作法 和 迹 织 介绍 如 下 : 


党 中 央 指 示 我 们 :，， “人 公 和 ! 产 ， 
同 农业 生产 合 ， 首先 为 发 安 和 实现 农业 机 
械 化 、 电 气 服务 ， 同 时 为 满足 社员 日 党 生活 需要 

务 ， 又 村 国家 的 大 工业 和 义 的 市 务 。” 
决议 ) 项 民 公 和 社 在 箱 订 规 划 过 程 中 是 按照 这 个 
为 农业 服务 的 
有 个 厂 ， 66. ”为 生活 服务 的 4 厂 估 
16. 79%。 从 主要 产品 项 目 看 ， 为 农业 服务 的 估 4800， 
为 生活 服务 的 估 249%6。 ( 按 : 来 稿 在 这 一 点 上 
有 交代 清楚 , 是 否 16. 69%6 的 工厂 和 28% 的 产品 项 目 就 

是 为 天 工业 和 主义 市 务 的 ) - 

人 民 在 制订 规划 中 也 “因地制宜 
就 地 取材 ”的 原则 。 和 社 里 规划 的 工厂 大 部 份 都 是 就 地 
取材 的 。 但 是 ， 也 要 有 全 局 观点 。 如 当地 写 产 烙 芯 、 
油 籽 等 ， 查 是 规划 中 没有 办 、 厂 
和 ， 因为 这些 里 、 县 里 已 有 了 ， 的 任务 
主要 是 充分 供应 这 些 工厂 原料 ， 和 守 里 临时 不 必 再 办 新 
厂 。 另 一 太 面 ， 无 中 可 以 生 有 。 如 规划 中 要 搞 土 农 攻 ， 
需要 和 大 等 ， 
己 种 植 ; 建 厂 要 用 石灰 ， 当 地 浸 有 ， 党 委 就 决定 自己 
硅 ， 这 些 工 厂 办 起 来 了 ， 驮 众 很 拥护 。 在 自力 更 生 的 
原则 下 ， 适 当 的 等 取 “ 外 授 ” 也 是 必要 的 ， 如 耗 厂 有 
原料 ， 制造 届 备 有 困难 ， 人 等 取 “ 共 授 ” 就 办 起 来 了 。 
、 规 中 对 在 劳动 力 面 也 必须 党 的 


政策 。 开 始 , 社 里 准备 按 三 三 规 划 按 


三 制 是 指 工 、 安 、 副 业 各 估 三 分 之 一 ) ， 由 于 进一步 
学 决 和 有 关 件 ， 对 力 应 实 行 
筹 、 适 当 安 从 而 明确 了 下 列 条 原则 :扩建 
或 少 人 ; -新 厂 “要 一 
， 随和 打 罕有 ， 或 早 来 用 ) ; 

要 做 到 “人 技术 归口 ”。 这 样 做 的 果 从 

规 划 的 2, 428 人 414 人 。 

二 、 群 众 确 定 规划 项 目 


当地 有 这 种 就 决定 自 


在 制订 规划 前 在 公社 党 委 领 导 开 展 了 深入 的 广泛 
的 宣传 工作 , -使 每 一 个 社员 都 了 解 人 民 公 社 大 办 工业 
的 大 意义 ， 正 做 到 家 只 深 大 人 心 。 在 这 一 
基础 上 ， 再 发 动 季 众 出 题目 、 出 主 章 。 把 对 众 的 意见 
集中 起 来 3 规划 , 就 能 充分 地 解决 短 众 的 迫切 要 
求 。 例 如 :， 塘 人 民 社 的 规划 中 ， 根 据 的 : 见 
扩建 化 取 ， 新 办 一 小 肥 
都 解决 了 农业 生产 和 生活 的 需要 。 这 样 '， 就 人 规 划 建 
立 在 广泛 的 本 众 基 础 上 

三 、 通 过 四 撞 四 算 ， 实 现 六 定 - 

在 制订 规划 工作 中 ， 撞 底 算 账 工作 也 很 重要 。 只 
有 家 ， 才 能 把 意见 和 条 件 合 起 来 ， 


实事求是 的 确定 项 目 和 规模 ， 划 具 有 一 定 物 


的 情况 摸 资 源 况 : 当地 的 矿产 源 和 农林 副 牧 
等 拉 工具 情况 现 有 厂 备 和 工具 
产能 力 、 制 造 厂 工具 的 能 力 等 等 ; 技 
术 力 量 情况 ; 因 措 原 ds 包括 外 地 和 外 地 可 能 
供应 的 原材料 条 件 等 。 情况 后 ， 还 得 算 进 
具体 作为 建 厂 项 目 和 规 
模 的 根据 。 我 这 些 “四 四 算 ”。 
。 有 些 项 目 ， 原 来 应 
搞 的 ， 但 通过 摸底 就 决定 了 ， 
如 :和 社 里 原来 准备 建 一 个 水 力 或 火力 发 电厂 , 烃 实地 勘 
测 后 ， 悚 现 搞 水 力 发 电 的 条 件 不 够 ， 办 火力 发 电厂 的 
发 电机 亲 源 也 有 困难 ， 而 杭州 发 电厂 可 以 供应 必要 的 
电力 , 这 个 项 目 目前 就 可 以 不 搞 了 。 也 有 些 项 目 , 通过 
摸底 修改 得 更 合理 , 如 奶粉 厂 , 初步 规划 年 产量 7. 5 号 ， 
实际 上 当地 产 潮 羊 ， 奶 庆 很 丰富 ， 弄 请 这 些 情 况 后 就 
把 规模 修 年 产 粉 60 吨 奶油 30 吨 。 又 粮食 
胃 厂 规 划 搞 9 个 工厂 ， 后 根据 设备 生产 能 力 
合 2 个 厂 ， 恰 好 满足 000 余人 的 主 粮 
工 任务 "也 有 些 项 目 原来 没有 ， 通 过 楼 底 夫 加 了 的 : 
如 发 现 当 地 泥 矿 《 即 高 ) 源 很 丰富 ， 就 增加 
的 项 目 。 
过 底 算 以后， 就 能 把 所 提出 的 规划 
定 规模 、 定 人 员 、 定 期 。 布局 时 还 应 意 
结合 远景 规划 根据 原材料 供应 运输 人 口 等 
方面 的 条 件 ， 正确 安排 工厂 的 集中 与 分 散 。 在 定 厂址 


部 和 浙江 省 委 海 宁 联 合 工 作 起 
| 
| 


工作 中 ， 除 了 要 按 布局 确定 厂址 外 ， 还 应 考虑 到 稼 合 
利用 和 便于 领导 管理 等 开题。 人 民 公 社 的 13 
个 工厂 的 是 : 在 人 所 在 地 的 了 个 三; 公 
和 社 3 华里 左右 的 5 个 厂 ; 其 他 地 方 一 个 厂 。 全 和 社 11 个 
| 和 长 在 各 管理 区 领导 所 在 地 
区 ， 管 理 区 于 面 变 的 工厂 ， 分 设 在 各 队 。 

面 大 力 开 展 技术 革新 ， 改 进 劳 动 组 积 。 

潮 公 社 的 规划 先后 修订 了 七 之 多 ， 一 次 
比 一 次 周全 , 一 次 比 一 次 扎实 。 为 使 规划 更 切合 实际 ， 
不 可 能 一 次 就 成 的 ， 规 划 的 变动 是 深入 发 动 且 众 、 政 
策 思 想 逐 步 明 确 和 家 度 逐 步 摸 清 的 桔 果 。 当 然 不 是 提 
倡 规划 要 多 变 ， 但 也 不 能 应 变 而 不 变 。 这 就 必须 防 

和 急躁 和 章 从 事 的 现象 。 因 此 ， 应 规划 一 一 


一 一 


底 一 一 再 规划 和 由 上 到 下 、 由 下 到 上 ， 再 由 上 到 下 的 
办 法 。 把 规划 搞 得 重 一 些 ; 好 了 规划 ， 也 
为 制订 工业 的 年 度 分 季 计 划 创 造 了 条 件 。 但 是 ， 人 
也 不 可 能 过 于 群 烟 。 如 规划 中 的 产品 一 般 只 列 主 要 产 
蝇 ， 浸 有 列 出 每 一 种 产品 规划 中 的 人 数 只 分 工人 和 
管理 人 员 两 大 类 ， 没 有 分 工种 ; 规划 中 的 财务 成 本 只 
相间 不 能 搞 的 很 具体 ， 等 等 。 这 请 多 工 业 生 
产 的 具体 指 

规划 制订 后 必须 保证 。 其 规划 也 在 党 委 
领导 下 ， 逐 圾 保证 ， 发 动 堂 众 来 实现 。 因 为 规划 已 次 
个 规划 下 去 的 时 候 ， 已 有 了 明确 的 行动 


就 能 够 分 发 动 起 展开 烈 烈 的 新 建 或 扩 
建 工 作 
一 一 一 


当天 民 公社 已 经 办 起 来 一 批 工 厂 以 后 ， 怎 样 搞 好 
这 些 工厂 的 营 管理 是 一 切 需要 的 问题 。 这 


一 期 中 国 ; 业 杂 篇 文章 ， 就 这 几 个 
提供 一 些 看 法 和 作法 ， 看 来 是 很 有 必要 的 。 
怎样 搞 好 公社 工厂 的 友 营 管理 ， 一 般 说 来， 应 就 
下 列 几 个 加 以 正确 解决。 
、 要 不 要 建立 经 营 管理 制 有 些 人 部 为 建立 

营 管 是 大 洋 企业 模 小 , 职 
工人 数 少 ， 反正 大 伙 合 着 干 ， 有 没有 制度 , 算 不 算账 ， 
还 不 是 那么 一 会 事 。 这 种 看 法 是 不 对 的 。 俗 话说 ， 办 
什么 事 都 得 有 个 规矩 ， 浸 有 规矩 不 成 方圆 。 我 们 管 企 
业 要 用 民主 的 办 法 ， 但 是 在 民主 的 基础 上 还 必须 有 集 
中 ， 为 了 芮 微 旗 民 主 又 集中 的 原则 (也 就 是 民主 集中 
制 ) ， \ 须 建立 一 些 制 度 。 再 我 们 办 什么 事情 
都 得 心中 有 数 ， 醒 做 到 这 一 点 就 必须 有 指标 , 有 极 算 ， 
也 就 是 核算 的 原则 。 实 已 告 新 我 
们 ， 浸 有 必要 的 管理 制度 就 会 使 从 社工 厂 在 生产 中 没 
有 准则 和 方向 # 造成 一 些 混乱 现象， 就 会 输 固 家 和 公 
入 造成 很 大 的 损失 。 

， 制 订 和 实行 民主 集中 和 权 的 管理 制度 。 建 
立 和 经营 管理 制度 也 是 实 实际 生产 中 的 客观 要 求 ， 它 的 目 
的 是 为 了 建立 工厂 的 正常 秩序 ， 发 挥 工人 对 众 的 积极 
性 和 创造 性 , 多 快 好 省 地 完成 国家 和 父 竺 的 生产 任务， 


建立 那些 管理 制度 应 当 本 实事 求 是 


的 原则 ,根据 具体 情况 需要 那些 制度 就 建立 那些 制度 


应 贰 两 参 一 三 人 台 的 原则 ， 建立 民 

集中 的 管理 制度 。 在 这 一 前 提 下 , 需要 
不 人 的 就 立 ， 不 需要 的 就 不 
立 。 在 这 蜂 ， 照搬 大 洋 工 厂 的 一 套 ， 息 不 切实 际 的 ， 
反 过 来 ， 不 4 要 ， 及 时 地 一 些 管 理 
制度 也 是 不 对 的 。 

怎样 建立 管理 制度 : 最 根本 的 是 二 
依 党 的 和 走 登 众 路 线 。 的 领导 主要 是 
定 原则 ， 贯 微 党 的 方针 政策 ; 拟定 具体 制度 必须 走 夭 
一 大 套 制 度 ， 搞 得 制度 多 ， 条 不 和 结果 不 
是 流 于 无 人 的 生产 积 办 工 
厂 在 建立 营 管理 制度 时 
厂 的 特点 和 每 一 个 工厂 的 具体 条 件 来 计 种 制度 ， 
使 制度 尽 可 能 简明 切实 ， 通 俗 易 羽 


四 、 建 立 制度 以 后 就 应 走 贰 彻 执行 。 不 能 是 你 订 


你 的 、 我 二 我 的 ， 也 不 能 朝 兮 客 L 改 。 但 也 


不 能 把 制度 看 成 是 一 成 不 变 的 东西 ， 客 观 情况 是 不 断 
发 展 和 变化 的 ， 当 况 了 以 后 ， 就 应 作 
应 的 修改 。 央 此 ， 在 拟订 每 一 项 径 营 管理 制度 时 ， 

必须 在 后 面 加 上 一 条 , 规定 审查 和 5 
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。 一 五 年 第 四 期 。 
编者 按 广西 玉林 县 委 
属 厂 厂 参加 的 工业 会 议 ， 公 
会 土 ， 由 对 一 题 作 了 发 言 
的 整理 稿 。 
| 玉林 县 自 1 2 12 月 下 中 月 开始 掀起 一 个 大 办 
| 
| 号 社工 业 的 高 在 不 到 一 个 月 时 间 ， 
| 工厂。 但 是 ， 这 些 工 厂 的 建立 也 答 我 们 提出 了 一 个 新 
交 题 : 需要 建立 那些 切合 实际 


的 管理 制度 ? 下 面 就 这 方面 的 问题 读 儿 点 意见 ， 供 大 
。 
人 民 公 和 社 办 的 工厂 ( ， 
营 管理 制度 时 也 必须 是 政治 挂 
“ 两 参 、 一 改 三 ” 的 管理 方法 但 同 
勾 必 须 居 人 民 公 社工 厂 的 特点 出 发 。 这 些 特点 就 
是 : 四 小 型 、 备 简 作 易 ; 职工 大 都 是 
从 安 业 战线 上 的 ; 这 些 工厂 大 多 是 过 运 
动用 很 短 的 时 间 建 立 起 来 的 。 根 据 这 些 特 点 ， 从 有 利 
于 生产 和 有 利于 发 挥 的 积极 性 和 
求 通俗 、 容 掌 
按理， 在 建 厂 的 同时 ， 就 应 靶 尽 可 能 地 制订 一 些 
经 营 制度 ， 或 者 是 做 一 些 准 工作， 
厂 建成 投入 生产 时 的 依据 。 但 是 ， 根 据 玉林 县 的 友 确 
来 看 ， 在 建 厂 时 一 般 有 下 用 边 建 边 产 的 办 法 ， 因 此 先 上 
产品 ， 再 着 手 建立 必要 的 管理 制度 的 ， 也 还 
是 可 以 的 ; . 赫 且 ， 制 度 必 须 附 合 于 实际 ， 才 过 实践 订 
出 来 的 制度 往往 会 更 好 一 些 ， 但 是 时 间 也 不 宜 拖 得 太 
长 。 〈 者 按 ， 根 据 那 会 上 的 寻 论 ， 大 为 超大 
多 数 茎 营 管理 制度 可 以 先生 产后 建立 ， 但 是 安全 制度 
必须 以 事先 防 、 人 的 发 生 。) 
建立 那些 制度 呢 ? 应 读 是 首先 抓 四 定 和 六 建立 。 
所 定 ， 也 就 是 定 机 定 定 和 务 定 质量 ; 


所 谓 六 建立 ， 就 是 建立 责任 制 ， 建立 生产 计划 ， 建 立 


工艺 规程 ， 建 立 财 务 会 计 制 度 ， 建 立 质 量 检查 制度 ， 
现在 光 四 定 


也 就 是 要 子 ， 


1-“ 定 机 


人 民 办 的 工厂 也 应 民主 集中 制 的 原则 
产 干 部 。 一 般 ，-- 百 人 以 上 


可 能 减少 层次 和 


在 1 月 8 日 ~ 区 日 召开 了 有 各 大 民 芭 特工 业 韦 记 和 县 
作 


| 造 性 出 发 ， 力 


建 那 管 理 制 度 


的 主题 之 一 。 在 这 
下 面 发 表 的 是 这 个 发 言 


会 上 
供 家 论 ， 
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的 生产 多 种 产品 的 烷 合 性 工厂 ， 可 酌 设 三 极 制 ， 即 厂 
其 一 车 间 一 工段 或 班组 ; 一 百人 以 下 的 工厂 可 设 两 航 
制 ， 即 厂 长 或 班组 (工人 )。 比 如 办 
目 一 吨 的 木质 机 和 一 部 分 手工 捞 造 等 就 

; 厂 其 也 应 部 份 具体 工作 ;， 能 人 员 一 般 应 身 
R， 直 接受 厂 长 ， 工 过 ; 总 厂 于 如 
有 不 在 一 地 的 分 厂 或 车 间 可 设 主任 一 人 ， 不 另 设 职能 
人 员 。 

， 2 定 人 员 : 也 就 是 要 根据 生产 的 需要 ， 上 明确 每 
迅速 地 把 厂 的 人 员 定 下 

来 。 对 此 ， 要 注意 下 列 几 上 点 ，@@ 在 固定 工人 的 生产 岗 
位 时 ， 一 方面 要 要 尽 可 能 发 挥 工 人 的 站 专长 ( 特别 是 对 有 
专门 技术 的 工种 ) 便于 技术 ， 提 高 效率 ; 另 一 
面 ， 也 应 往 意 ， 分 工 不 能 太 如 小 型 的 制 
就 应 同时 料 、 配 攻 等 工作 ， 以 

更 减少 人 员 和 增 养 多 面 手 ， 提 高 劳动 生产 率 。@ 应 读 
机 < 际 生 产 需 要 来 确定 人 数 。 如 日 产 一 吨 的 木质 纸 
机 ， 每 班 定员 一 般 可 定 为 ? 圆 硬 工 一 大， 毛布 工 一 
人 ， 烘 一 大， 共计 三 人 。 公社 下 面 的 管 
理 区 〈 生 产 大 队 ) 的 工业 生产 ， 和 安 业 生产 的 关 和 膝 更 
”为 ， 有 时 也 可 利用 生产 的 建制 〈 生产 队 或 
过 排 等 ) 想 碑 生产 。 但 内 部 也 应 有 所 分 工 。 

3. 定 计 划 ( 任 务 ): -也 就 是 根据 工具 和 
定 出 全 厂 、 各 ( 工 )、 个 人 
的 生产 计划 ， 众 这些 
体 越 好 。 有 的 厂 因 生 产 不 正常 不 敢 定 计划 是 不 好 的 ， 
这 样 容易 拖 长 生产 不 正常 的 时 间 。 当 然 ， 计 划 要 定 的 
在 实际 过 程 中 如 果 发 现 计 

划 定 得 有 史 离 实际 ， 还 可 以 随时 修正 。 

4. 定 质量 ， 对 产品 的 好 坏 得 有 一 个 标 谁 。 有 许 
产品 ， 各 政 府 工业 ， 商业 或 其 他 有 关 已 E 规 
定 有 现成 的 质量 标准 ， 可 上 参考 执 行 。 但 有 许多 产品 
有 些 现成 的 质量 标 
， 有 一 部 分 也 不 一 适合 信和 社工 厂 的 具体 


定 得 越 具 


> 
| 
2 
[ 
了 
_ 


是 公社 自给 的 一 分 产品 ， 更 需要 根据 公社 的 具 


自 
部 的 产品 质量 标准 向 公布 ， 产品 
作为 奋斗 目标 ; 另 一 方面 ， 也 应 
结合 具 


- 体 条 件 ， 制 订 产 品质 量 标 准 (可 以 先 定 出 儿 项 
主要 的 指标 ， 不 但 是 , 属于 生 产 这 
分 必须 部 门 制订 的 质量 标准 或 者 根据 用 
户 的 要 求 来 规定 质量 指标 (如 耐火 的 度 等 ); 女 
果 产 品 由 商业 部 门 收 购 包 销 的 ， 也 可 以 根据 他 们 的 要 
求 来 订立 ;为 了 明确 彼此 的 责任 ， 双 方 可 以 通过 协商 
。 

建立 责任 ; 机 的 | 外 是 要 在 分 工 协作 的 条 和 件 下 作 到 
事 事 有 人 ; 负责 ， 也 就 是 要 把 集体 鱼 责 和 个 人 专责 桔 合 
起 来 。 在 个 工人 的 生产 位 同时 ， 应 
明 的 责任 是 什么 ， 最 好 能 几 条 。 假定 日 产 
300 公斤 的 eaapar 算 员 是 四 人 ， 其 中 一 人 ， 

他 的 专 岗位 是 组 长 ， 他 的 责任 就 可 定 

为 : 保 完成 生产 计划 保 证 烧 矿 
安全 生产 ;- 保 诈 完成 质量 指标 ; 保证 使 用 燃 
料 和 提高 收 得 @ 护 备 和 工具 的 完整 。 

责任 制 后 ， 就 应 建 相应 的 和 等 


2. 建立 生产 计划 

工厂 的 生产 计划 ， 必 公社 一 安排 下 ， 首 - 
保证 完成 公社 分 配 的 计划 包括 国家 分 配 输 公社 
的 计划 亦 要 订 ， 手工 操作 的 最 好 并 日 计划 。 计 划 的 制 
得 跟 土 ， 到 物质 件 ， 估计 到 人 的 作用 ， 
天 要 有 科学 分 析 的 精神 。 订 计划 时 要 
过 一 定 的 数字 计算 和 拟订 保证 完成 和 超额 完成 生产 计 
划 的 各 项 措施 ， 不 能 怕 嘛 和 类。 工厂 提出 的 年 、 季 、 月 
的 计划 应 该 烃 公 社 批 准 正式 下 达 。 要 定期 涂 查 计划 的 
执行 情形 。 对 待 计划 要 严 j 南 ， 不 能 完成 时 ， 必 须 拨 出 
原因 。 
有 些 季 节 性 的 间断 广 的 
计 。- 

工厂 的 和 名 个 工段 必须 有 保证 全 厂 生 产 任 务 完成 的 
具体 计划 ， 有 条 件 的 应 建立 每 日 的 作业 让 划 。 

公社 工厂 的 计划 表 报 票 尽 可 能 做 到 简明 ， 一 般 有 
品种 数量 和 措施 办 法 就 行 了 。 

3. 建立 工艺 操作 规程 

现代 化 工厂 的 工艺 规程 内 容 上 比较 多 ， 它 包括 : 生 


广 一 
一 


. 中 国 工业 。 


产 目 的 、 生 产 流 程 、 何 材料 特征 、 守 成品 质量 标 准 、 
设备 特征 、 技 术 条 件 、 生产 # 会 查 等 。 公社 工厂 也 应 蔷 
有 工艺 规程 , 但 它 的 内 容 应 该 力求 通俗 和 简 诗 、 邱 要 。 
一 般 公 和 社工 厂 的 工艺 规程 应 着 重 搞 技 术 和 
条 件 ， 同 了 时 将 作 方法 和 安全 规程 人 
根据 、 生产 要 求 ， 规 定 过 程 中 
的 数量 和 量 、: 材料 和 化 学 的 比 、 度 、 、 
速度 、 技术 条 件 操作 、 法 
安 邓 操作 的 要 求 和 防止 事故 的 办 法 等 )。 

单 位 ， 应 分 别 建立 
成 本 、 和 财务 等 和 报表 但 和 
手 应 力 方便 。 

和 整个 人 民 社 一 样 ， 人 社工 
办 和 为 原则 ， 和 

行 节 绝 ， 精 打 丰 算 ， 尽 可 能 地 合理 地 利用 人 力 、 物 
降低 成 本 ， 沽 支 ， 增加 。 
工厂 的 成 
本 项 目 一 般 可 慨 原 材料 (包括 燃料 )、 工 资 、 甚 它 费 用 

三 项 。 用 燃料 多 的 位 或 者 特别 缺 

料 应 一 项 。 工 厂 应 定期 发 动 分 析 工 的 
活动 ， 轻 济 活 动 分析 包 括 的 范围 很 广 ， 和 但 重点 是 分 析 
成 本 和 找 出 降低 成 本 的 途径 。 条 件 好 的 厂 可 以 一 月 分 
析 次， 差 的 至少 应 做 到 三 个 月 一 
5. 质量 

0 :的 成 品 和 第 成 品质 量 标准 ， 必 须 建立 严 
格 的 检查 制度 。 检 查 的 方法 


包括 


经 过 检验 ， 疡 定 合 手 质 量 标准 的 才能 出 厂 ( 背 些 产品 ， 
和 买方 协商 ， 还 可 以 具体 研究 )。 

@ 一般 可 以 按 工序 进行 验收 工作 ， 由 管理 人 员 

或 生产 工人 釜 做 这 项 工作 ;但 如 工厂 规模 较 大 ， 天 品 

中 较 多 ， 质 量 检 查 项 目 ， 也 林 据 具体 要 求 
建立 专职 检验 人 员 。 

”为 了 做 好 质量 检查 工作 ， 应 该 购置 或 自 
要 的 具 和 。 


特点 规定 条 众 计 


发 生 后 必须 进行 失 查 
龙 其 是 人 身 伤亡 事故 应 该 严 ， 
肃 处 理 。 


7 
4 
| 
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就 完成 了 20968 元 值 , 积 累 了 110788 元 制 、 把 、 局 担 等 定 也 由 原来 日 产 14 根 逐 步 


-工厂 的 友 营 方针 上 也 展开 了 计 论 : 有 人 提出 为 了 完 法 。 最 后 由 领导 批准 执行 
产值 计划 必须 多 搞 商 品 生产 , 因 REE: - 四、 加 强 对 工人 的 政治 糙 育 与 技术 数 育 ， 建 立 了 
利 ， 如 为 社员 做 一 件 衣服 收 加 工 费 一 角 ， 学 避 度 。 
过 充分 的 大 各 工厂 普 了 人 日报， 工人 报 、 北 京 日 报 
必须 是 自 性 生产 和 商品 生产 同时 ”等 报 他 们 利用 每 天 晚上 时 间 由 有 的 工人 报 


了 “党 大 办 工业 的 方针 ， 在 原 有 九 个 手工 业 社 值 的 26. 89%6。 


北京 市 义 区 李 桥 人 民 公 各 管理 站 ， 在 大 供应 不 足 ， 就 到 处 勾 ， 百 
工业 时 ， 及 时 的 抓紧 了 公社 工业 的 泾 营 管理 ， 取 得 aaa 证 计划 完成 。 在 想 炽 生产 上 还 
了 好 的 效果 。 这 个 管理 站 在 1958 年 内 共 新 ,扩建 起 . 取 了 产 形式 ， 动 工 干 台 和 


皮 | Fe 八 个 工厂 ， 共 翻 配 了 90 名 劳力 充当 工 二 、 建 立 了 定 箱 管理 制度 。 
建立 起 四 个 。 他 们 在 制定 生产 计划 的 同时 还 制订 了 一 些 技术 
他 们 认 商 的 误 研 了 党 关于 人 民 公 和 社 必 须 大 办 工业 ”” 洗 定 烙 , 从 而 推动 了 劳动 生产 率 的 提 高 和 降低 了 成 本 。 


的 方针 政策. 加 强 了 工厂 的 管理 的 “ 这 个 站 个 工厂 都 根据 不 同 工 种 制定 了 不 同 的 定额 

和 工厂 的 管理 办 法 ， 制 订 了 一 些 根 据 卫 完成 定 实际 情况 适时 的 进行 修订 。 如 

动 了 公社 工业 的 巩 国 和 提高 ， 且 为 公社 积 ”木器 厂 在 建 厂 初 每 天 每 、 二 个 人 开 木 的 定 为 
果 了 。 这 八 个 工厂 从 去 年 的 十 月 到 年 底 仅 两 个 月 一 到 12 过 已 达到 日 开 一 尺 ; 


他 们 主 进行 了 以 下 开 点 工作 ， 修 让 为 日 产 17 根 。 制 鞋 厂 也 由 原来 日 翘 七 双 鞋 , 突破 
一 .制订 了 生产 计划 到 日 12 双 。 在 定 同时 ， 他 们 还 执行 了 


着 工厂 -生产 正常 秩序 建立， 及 时 的 建立 了 产 ”严格 的 质量 检查 制度 : 如 每 件 作出 后 都 要 
量 、 成 本 、 利 涧 计划 ,， 范 按照 生产 季节 对 旬 、 月 季 生 ”过 相 长 月 收 检查 ， 和 发 现 一 点 不 合乎 质量 的 就 得 返工 ， 
产 任 务 做 了 分 配 。 为 了 使 计划 建立 在 广泛 等 众 基础 ”这 样 做 的 辕 果 ， 不 仅 保证 了 产品 质量 ， 而 且 还 推动 了 
上 ,首先 了 体 职工 用 鸣 的 形式 讨论 计划 。 工人 学 术 、 改 进 技 术 的 积极 性 。 


在 讨 ， 反 本 人 的 保守 思想 ， 为 责任 重 、 怕 三 、 建 立 了 制度 。 
完 不 成 ， 信 心 不 足 。 针 对 这 一 情况 , 他 们 就 在 竺 论 会 上 根据 当地 的 具体 情况 ， 在 党 委 的 颁 导 王 ， 发 动 职 - 


用 算 帮 贝 算 时 间 算 价值 的 办 法 来 打通 思想 。 第 二 ， c 工 用 民主 评定 的 办 法 讨论 评定 了 工 疫 等 圾 和 发 放 办 


想 办 法 ， 保 证 计划 的 完成 。 、 原 料 用 布 长 担任 技术 员 ， 定 期 上 


工厂 如 何 整顿 务 


-一 介绍 高 作 人 民 公 的 做 法 
瞧 县 高 作 人 民 公 在 一 九 五 八 年 第 二 季度 起 万 余 元 ， 利 12 万 工业 产值 估 工 农业 总 产 


组 ) 的 基础 上 ， 办 起 了 利 具 规模 的 大 小 工厂 11 个 ， 。 为 了 进一步 巩 冉 、 提 高 现 有 工业 ， 把 公社 工业 化 
从 事 工 业 生 产 的 工 人 有 41500 余人 ， 双 年 工业 产值 达 运动 向 前 推进 一 步 ， 这 个 社 在 上 圾 党 委 的 领导 下 ， 自 


、 
一 
N 


58 年 12 月 下 名 开始 起 , 展开 了 为 期 一 个 多 月 的 整 厂 运 
动 。 在 整 厂 中 发 现 肘 务 管理 方面 存在 不 少 铝 题 ， 有 的 
厂 一 年 来 公 财务 ， 有 的 厂 不 进行 成 本 
,用 不 清楚 有 的 厂 和 产品 管理 不 
造成 浪 疼 ， 有 的 厂 虽 建 立 了 一 些 财 务 管理 制度 ， 但 没 
有 很 好 执行 。 根 据 上 述 情 况 ， 他 们 决定 把 整 顿 时 务工 
作 当 作 整 厂 的 重点 之 一 ， 落 且 在 整 厂 的 第 二 阶段 以 整 
上 正 财 务工 作为 主要 内 容 。 现 将 他 们 的 做 法 介绍 如 下 


四 二 对 ， 一 是 以 工厂 为 单位 ， 点 成 
存 数 。 二 对 中 的 第 "一 对 “是 以 的 


一 ~ 


实物 数 对 有 存 数字 ， 查 是 否 相 第 
对 "是 以 单据 对 照 查 是 否 相符 。 
四 一 是 检查 厂 里 的 劳动 生产 二 是 
通过 查 四 奉 ， 和 发 现 与 同期 比较 ， 与 上 月 岂 较 是 高 了 
是 降低 了 ， 找 出 并 题 。 


@ 四 要 求 ， 第 一 ， 领导 心中 有 数 ， 知道 宗 底 ， 


了 解 亏 情 况 ; 第 二 、 使 树立 爱 厂 如 家 观念 
加 强 工人 的 主人 移 的 责任 感 ; 第 三 ， 发 现 生 产 上 的 各 


种 关键 问题 ， 特 别 是 从 查 四 棕 中 发 现 问题 第 四 、 和 发 
”图 “一 合 ， 先 公 人 采取 发 动 众 检查 和 

通过 性 的 整 务工 作 ， 取 得 了 一 些 收获 


中 业 - 


一 、 找 出 了 关键 使 和 心中 有 数 。 如 
厂 通过 : 发 现 劳动 生产 低 是 工厂 亏本 的 主 
要 原因 。 从 58 年 十 月份 开 大 生产 ， 到 12 月 一 
底 计 三 个 月 共生 产 藤 袋 一 千 条 ， 产 值 4500 元 ，50 多 
个 工人 ， 每 人 每 月 只 能 生产 产值 30 元 ， 这 是 使 工厂 

亏本 的 主要 原因 。 而 劳动 生产 低 的 关键 又 
一 道 工 序 有 问题, 不 上 如 互 厂 南 一 
4900 元 ， 北 究 亏 本 5300 元 ， 通 过 对 照 检查 ， 和 发 现 北 
动 生产 , 煤耗 大 。 南 工 人 一 天 生产 七 、 

内 ， 北 一 天 生产 三 、 四 百 块 南 每 块 

二 、- 通 过 整顿 了 时 务 ， 建 立 与 建 双 了 一 些 财务 管理 
制度 。 各 厂 的 建立 “三 一 总 、 分 类 、 
现金 实物 登 按 月 执行 算 制度 (包括 
基本 建设 、 生 产 开 支 和 行政 管理 费用 ); 定期 
目 〈 食 月 一 从 生 产 账 按 季 年 
面 信 人 ; 各 厂 均 建立 了 财务 监督 委员 会 ( ) ， 

发 民 主管 理 。 
三 、 提 高 了 用 众 的 识 识 , 树立 了 受 厂 如 家 的 思想 ， 
了 生 产 上 出 现 了 新 的 起 色 。 如 厂 职工 


胞 :现在 我 们 只 有 一 个 心 ， 就 是 如 何 完成 日 产 茧 袋 四 
' 百 条 ， 使 这 个 厂 的 生产 出 现 新 的 气象 。 
( 王 亚 心 ) 


(上 接 第 3 页 ) 
8 月 皮 半 专业 会 坑 上 决定 的 推广 项 目 32 项 , 美 正 做 到 
推广 了 的 还 不 多 。 就 以 铝 植 合 在 全 国 


呐 正 运用 到 生产 上 去 的 还 是 少数 。 这 个 例子 雪 明 了 我 
们 对 工人 巡 众 的 创造 发 明 关心 还 是 不 够 的 ， 对 新 生 事 
物 的 支持 还 不 够 积极 ， 讽 其 是 及 时 总 车 和 推广 工作 做 
得 更 不 够 , 不 是 不 去 推广 , 就 是 推广 工作 有 头 无 尾 。 因 
“此 ,1959 年 我 们 必 须 将 一 些 在 生产 中 带 有 关键 性 的 技 


术 革 新 加 以 灶 广 ， 使 已 成 的 新 技术 为 - 


所 采用 。 

959 年 是 我 国 建国 十 肖 年 , 皮革 工业 的 全 体 职工 
步 的 动员 起 来 开展 一 次 列 的 技术 
命运 动 ， 促 进 皮 革 工 业 的 加 速 发 展 ， 改 变 我 们 手工 操 
作 的 局 面 ， 以 更 多 的 技术 革新 来 促进 我 们 生产 更 多 更 
好 的 产品 ， 接 国 十 周年 。 


1959 年 皮革 工业 技术 革命 的 基本 方向 是 


(1) ， 大 短 的 技术 革命 ， 总结 


广 现 有 的 短 的 , 凡 符 合 多 快 好 省 原则 的 ， 
_ 都 应 予以 及 时 推广 。 
(2) 发 动 众 大 美化 猪 革 的 技术 革命 ， 


推广 现 有 的 美化 猪 革 的 方法 和 ， 人 
所 喜爱 的 产 。 
(3) 发 动 大 土 法 机 械 ， 要 求 大 、 中 


1959 年 内 做 到 汉 有 笨重 的 手工 操作 ， 小 厂 应 采取 木质 
或 牛 木 质 机 械 ， 使 每 个 工序 思 的 主要 操作 用 土 机 械 代 


应 提 


(4) 人 发动 合 众 提 高 产品 质量 , 使 959 4 
面 的 达到 部 订 和 质量 指 标 ， 已 远 达 到 的 单位 
高 ， 力 上 国际 先进 水 。 

们 采取 一 系列 的 措施 和 部 署 ， 
为 实现 这 砍 会 议 所 提出 的 1959 年 新 的 任务 而 奋斗 吧 ! 


| 
。 | 
本 
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氧化 铁 漂白 粉 : 


大 跟 进 以 来 ， 随 着 印刷 任务 的 堆 长 ， 化工 原料 的 ”有 验 ， 所 用 的 发 电机 的 规格 是 电压 6 伏特 ， 电 流 200 安 
需要 量 也 相应 地 增加 ， 特 别 是 三 气 化 铁 ， 它 是 印刷 制 ”” 才 。 按 照 这 一 规格 ， 手 我 们 因 陋 就 入 地 建 立 了 一 个 小 型 
版 不 可 缺少 的 原材料 ， 三 色 四 制版 ， 都 需 用 电解 槽 ， 进 行 生 产 ， 造 如 。 
它 做 窗 。 为 使 生产 正常 进行 ， 就 必须 自力更生 想 三 ”小 型 
力 法 解决。 我 们 用 了 土 法 电解 食 生出 来 
气 来 制造 三 氧化 铁 ， 这 样 不 仅 能 保证 生产 的 需要 ， 而 
且 还 能 够 生产 出 烧 奈 、 漂 白粉 等 副产品 。 

一 、 制 造 原理 

饱和 食 ， 在 电解 通过 电流 ， 而 起 电解 

作用 ， 生 出 化 纳 、 氧 气 和 
氧气 可 以 用 做 三 氧化 和 . 气 酸 、 

酸 酸 酸 纳 等 ; 如 果 将 气 通 大 二 


~ 


的 中 则 生成 三 。 二 化 铁 可 用 和 
图 一 “制造 ,三 氧化 铁 白粉 的 流程 图 时 , 6 时 ， 厚 1.5 时 。 石 和 板 各 南 做 成 


石 棒 与 石 很 好 在 一 起 ; 5. ( 用 3 

的 多 小 孔 ) 6. 出 口 (用 橡皮 管 通 出 户外 

高 的 ; 11. 电解 用 缸 代 蔡 水 泥 . 上 

)。 


银 与 黄油 之 比 =80:20 


三 、 操 作 方 法 


明 1 化 地 (用 大 缸 ); 2. 高 位 
村 汽 3. 小 的 热 ;和 电解 ; 5. 在 缸 中 ， 用 水 饱和 (每 升 含 食 
310 克 )， 然 后 根据 镁 的 含量 ， 
碳酸 ， 这 时 液 内 的 则 成 为 氧 化 碳酸 
而 下 来 。 24 小 时 ， 
二 、 电 解 设 备 和 产量 的 ， 使 保持 pH 酸 碱 值 ) 8 一 9， 可 
电解 食 规模 的 大 小 产品 的 生产 量 ) 首先 取 示 剂 ， 用 大 高 位 槽 。 然 后 过 预 热 ， 使 
决 于 供电 设备 〈 如 直流 发 电机 器 ) ,然后 才能 根 - 达到 80 一 90"C 时 ， 
供 电 和 负荷 计 电解 我 们 目前 是 小 型 我 们 在 , 由 于 条 件 有 限 , 没有 高 位 后 ， 


。 
一 
8 
- 
一 
5 
| 
| 
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用 人 工 侄 大 

电 : 左右 且 含 有 
大 量 的 食 了 和 分 出 把 电 角 


的 液体 放 在 才 中 不 断 捞 出 


沉 下 来 的 食 嘟 ， 直 到 液体 内 售 氢 氧化 纳 在 30% 以 上 ， 
故 入 缸 中 把 淀 出 来 的 食 开 ， 即 成 液体 
> 如 需要 固体 ， 可 以 , 成 为 止 

以 电解 出 来 的 制 做 三 气 化 的 方法 是 把 


气 通信 预 热 好 的 二 所 化 铁 中 ， 在 通 大 期 冯 ， 温 度 最 好 
保持 在 70 "一 80"C。 通 和 时 间 可 以 根据 电解 
的 生产 量 和 二 铁 的 多 少 来 决定 ， 反应 是 否 

图 三 三 化 铁 反 应 


明 - 1. 从 出 来 的 气 ?2. 气体 干 ( 玻 
珊 瓶 ) 是 为 了 使 氨 气 中 所 含 的 焉 及 其 它 杂 贸 沉 下 , 再 去 和 
二 化 生 作用 ，3. 二 化 反应 ;4. 水 
加 热 ; 5. 气 系 后 放空 。 


自力 


目前 ， 工 原料 的 产量 赶不上 各 的 需 
要 ， 对 轻工业 来 这 个 也 已 非 常 突 出 。 
对 待 这 个 问题 ， 可 以 有 两 种 办 法 ， 一 种 是 日 炖 依 
产 化 工 原料 部 门 尽量 扩 大 生产 ， 满足 
工业 需要 。 但 是 ， 这 在 短期 内 是 难以 办 得 到 的 。 
而 且 化 工 原料 各 方面 都 需要 ， 也 应 访 尽 先 满足 重 
工业 的 需要 。 所 以 ， 如 果 完 全 等 待 依 屯 ， 看 来 是 
-要 落空 的 。 

另 一 种 办 法 是 自力 更 生 ， 一 方面 开源 ， 尽 量 
自 造 化 工 原料 ; 另 一 方面 节 流 ， 力 求 节 构 和 合理 
使 用 化 工 原料 。 这 是 一 个 放 积 极 又 主动 的 办 法 。 
这 一 期 本 的 用 的 自 造 原材料 


中 国 业 。 


全 以 用 赤 血 检查 ， 直 到 反应 液 与 血 显 
色 ， 即 麦 示 反 应 完 双 了 ， 可 停止 通 和 氮气 ， 另 外 换 上 新 
的 二 化 铁 。= 

这 样 得 出 的 三 氧化 铁 为 40 Be 左右 ， 如 果 需 要 国 
体 的 ， 可 以 发 至 结晶 

从 出 来 的 氧气 ， 如 果 不 需 要 制 做 三 化 铁 ， 
也 可 以 用 来 做 漂白 粉 。 方 法 是 :把 闪 却 后 的 氧气 通信 
室 和 石灰 作用 生成 漂白 粉 因为 我 需要 三 
化 铁 多 就 生 这 种 产品 。 、 

目前 我 们 只 有 一 个 电解 槽 ， 生 产量 很 少 ， 如 果 每 
天 以 24 小 时 计算 生产 能 力 为 ， 


液体 烧 40 "Be 18 斤 
固体 三 70 斤 
的 量 是 ， 
食 20 斤 - 
工业 19 "Be 65 斤 


( ) 二 化 然 的 来 源 可 用 的 流 
后 使 用 ， 这 又 省 事 其 可 用 和 
反应 来 制造 二 氧化 。 法 ， 先 将 预 热 到 80”C， 
Be)， 在 热 的 情况 下 反应 完全 为 , 然后 美 
40 度 ， 过 掉 , 即 可 使 用 。 


开 节 


方法 ， 就 是 在 开源 方面 的 一 些 例子 。 事实 证 明 ， 
只 要 千方百计 、 土 洋 数 化 工 原 都 是 可 
以 自 造 的 。 

验 明 ; 只 精 打 、 节 ， 可 用 网 
样 多 的 原材料 生产 更 多 的 产品 。 特 别 是 利用 代用 
措施 ， 开源 ， 是 节 流 ， 值 得 提 。 

自力 更 生 开源 节 流 的 目的 是 为 了 加 速 轻 工业 
的 发 展 。 因 此 ， 在 自 造 和 节 锡 化 工 原料 As 
不 应 创 弱 主要 产品 的 生产 或 影响 产品 质量 。 如 果 
忽视 这 一 点 ， 那 就 会 得 不 偿 失 了 。 
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用 碱 钢 过 程 中 出 来 的 于 工业 代 化 纳 及 化 纳 如 含 碱 高 
里 是 庆 桂 ， 可 是 处 化 学 工业 的 角度 来 看 ， 它 却 是 一 种 ”时 ， 可 全 部 代用 ， 和 否则， 至 少 可 代替 2099 之 氧 氧化 
钠 所 用 此 法 后 , 仅 我 厂 公 年 即 可 节 构 烧碱 .766 吨 。 


从 这 天 可 以 回收 也 可 泥 玻 、 一 、 对 碱 分 析 及 使 用 意见 


用 在 我 厂 党 政 政 导 大 力 支 持 


分 析 如 下 : 


0 
2 性 一 厂 ”24.08 3. 88 11. 6 8.5 2 小 时 0. 30 40 
3 碱 性 ”上 六 23. 61 14. 3 8. 45 0. 86 2 小 时 0. 30 


:1. 氧 化 纳 、 化 、 酸 % 均 以 氧化 纳 计 。 

2. 工业 可 以 使 用 的 碱 性 来 源 是 土 铁 
在 过 程 中 把 水 注入 包子 后 ， 加 纯碱 
喷 出 之 子 (但 等 物 后 出 的 了 
工业 中 脊 未 能 使 用 ) 。 

3.、 化 法 是 根据 轻工业 出 版 出 版 的 工 
作者 手册 857 

1. “为 符合 要 求 ， 持 一 定 的 度 ， 
成 分 适当 充 Na OH 或 Nas S 

2. 的 成 份 , 全 部 Na 或 
Na。S， 至 少 也 可 以 节 209%6 左右 。 

3. 由 于 中 含有 多 量 之 碳酸 Nas CO。 必须 
加 以 苛 化 ， 以 提高 Na OH 之 含量 。 站 
的 含 量 波动 很 大 ， 目 前 我 厂 派 专 大 在 


烧碱 5000X119% = 550 从 
(一 ) 计 算 1 〈 衬 充 烧 碱 NaOH) 
分 : “( 2 ) 烧碱 NaOH 
NasS 10. 796 
19. 890 
纳 Nas 用 量 来 平衡 每 球 加 


100 x100 
10. 了 


化 纳 


=935 公斤 


NaOH = 935 x596 一 46. 7 7 了 有 
含 碳酸 的 Na CO 933x 19， 8% =185 从 公 


如 将 此 酸 Nas CO。 加 以 苛 可 得 NaOH， 


其 碱 性 用 。 Nas 十 Ca (OH)。 一 2 NaOH- CaCO， 


5. 多 取 几 个 碱 性 品 进行 更 的 分 析 。 

在 我 厂 使 用 工艺 流程 及 设备 
操作 上 的 
1 


我 厂 在 使 用 的 流程 


十 石灰 一 十 碳酸 


106 74. 08 80 
185 公 斤 129 140 公 斤 


故 须 补充 NaOH = 550 一 46.7 一 


用 量 及 NaOH 或 硫化 NasS 补充 量 理论 计算 高 10 ， 才 有 显著 效果 ， 月 前 我 厂 由 于 
算 有 所 以 正式 采取 此 


一 
了 
2 
烧碱 NaOH 补充 量 
一 


一 20 一 


(二 ) 计 算 2 〈 衬 化 纳 NasS) 
今 样 3 ) 18. 了 纳 1. 089%6 


以 烧碱 用 量 来 平衡 每 球 加 酒量 ， 


550 
一 一 一 一 2980 公 斤 
18. 4 公斤 
中 碳酸 纳 如 加 以 ， 可 得 烧碱 323 公斤 
中 含 纳 = 2980 x1. 0896 = 32. 
故 化 =100 一 32. 3=67. 7 公斤 
三 、 利 用 性 的 工艺 流程 


| 

|3. 3 立方 4 立方 6.5 立 方 


| 
| 13 立 方 3 立方 | 


溶解 的 碱 流 出 管 日 要 高 于 演 面 ， 每 
只 解 量 根据 的 容积 加 以 确定 ， 以 上 只 
柄 都 是 我 厂 利 用 有 旧 料 加 以 安装 起 来 的 。 

四 、 现 有 设备 及 生产 能 力 的 平衡 核算 ， 

条 件 ， 

1。, 共有 三 只 每 只 可 存 解 液 之 用 量 
为 : 
# 工棚 2500 从 斤 
# 2 从 
3 2100 从 
故 三 只 之 总 容积 为 7.4 公 尺 
2.、 每 加 ，600 一 1000 公斤 
3. 解 水 量 一 300%6 
4. 时 间 :， 每 2 小 ， 小 时 
5. 清 时 间 :， 每 1 小 时 共 2 2 小 
6. 加 0: 20 小 时 


， 玻 现 板 


(上 接 第 29 
将 试 样 与 与 标准 样 用 调 


用 刊 刀 刊 之 ， 不 应 过 厚 | 好 后 ， 


即 对 光 观 察 面 粗糙 程度 来 决定 粗 度 是 与 标准 


样 相 同 。 用 这 个 方法 检验 的 速 度 快 ， 易 区 别 ， 一 般 都 


能 学 担 ， 但 缺点 是 芒 不 出 数字 来 。 


3。 质量 标 准 ， 目 前 无 的 标准 ; 一 般 控制 


, 中 国 工业 


液 。0:30 小 时 

8.- 出 1:10 小 时 

每 只 解 取 一 全 程 时 间 ( 取 二 区 
液 ) 共 为 8 小 时 。 


天 能 洲 出 烧碱 重 应 为 ， 
1. 0x3x3x200%0XT09 26 (目前 已 达 
到 此 水 和平) 

目前 我 厂 每 天 稻草 烧碱 量 为 4 ， 使 用 
一 ， 目前 情况 ， 除 工艺 操作 条 件 
加 以 改进 外 , 需 夫 , 以 便 更 多 的 代替 烧 碱 。 

五 、 几 点 : 

1. 每 入 生产 前 必须 先 做 好 含 大 的 分 
析 ， 以 确定 是 否 能 投 大 生产， 否则 如 因 含 碱 量 过 低 ， 
而 造成 蒂 解 困难 〈 目 前 我 们 采取 外 观 分 析 法 ， 把 样品 
上 便于 及 操作 使 用 的 工人 具备 塞 别 能 力 ) 。 

2. 在 厂 收集 时 必须 经过 选择 ， 应 以 外 
观 呈 和 色 、 易 碎 、 遇 水 发 热 的 为 好 。 

3. 为 使 情况 良好， 为 宜 ， 目 前 
我 厂 是 以 人 工 项 碎 ， 只 能 癌 碎 至 4 立方 公分 左右 ， 故 
取 较 低 ， 操 作 时 比较 困难 ， 有 条 件 者 尽 
可 能 经 过 机 械 碎 ， 以 提高 取 。 

除 烧 碱 外 ， 人 量 之 碳酸 ， 在 石 


一 4 
灰 能 解决 的 博 况 下 ， 尽 量 使 其 以 提高 
之 含量 ， 估 计 可 提高 烧碱 含量 209% 左右 。 


5. 内 不 应 于 下 加 前 除去 。 

6. ”由 于 碱 工作 开始 ， 因 此 手工 操 
作 较 多 ， 每 班 需 劳动 力 人 。 如 今后 将 发动 ， 
通过 大 技术 革命 ， 以 简 的 土 洋 合 备 来 完成 
碎 、 工序 。 

7. 对 碱 性 的 利用 意见 。 

过 解 后 ， 除 、 等 部 分 外 ， 
还 、 、 等 元 素 存 于 不 中 ， 故 可 利用 


以 下 几 项 ， 


1 :颜色 鲜艳 , ; 

2， 度 : 一 般 成品 倍 司 在 25 微米 左右 ， 
成 品 油墨 在 40 米 即 可 

3， 稀 稠度 : 的 稀 稠 度 一 般 与 标准 比 
较 ， 或 以 能 适应 印刷 要 求 为 原则 。 


一 


| 
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东 女 具 厂 最 初 会 准备 按照 


本 的 生产 漂白 粉 ， 但 因 有 电 
解 设备 ，. 不 能 生产 。 接 着 他 们 用 二 氧化 
纳 进行 试验 ， 可 制 成 普通 漂白 
， 和 但 质量 差 ， 成 本 高 ， 受 不 到 用 的 
。 后 ， 他 们 生产 一 种 成 
> 质 量 高 的 成 品 ， 但 是 有 现成 的 配 
。 于 是 ， 大 家 一 齐 开动 ， 通 过 上 
中 - 百 次 的 反复 ， 以 隐 反 应 
“器 ， 制 成 了 石灰 精 "， 这 种 
体 征 ”成品 比 漂白 粉 成 本 低 ， 质 量 超过 两 信 
， 现 已 受到 用 户 。 
一 、 配 料 比例 (以 40 帮 ) 
大 好 ); 二 氧化 经 5 。 

器 ( 烧 陶器 ) 一 只 , 玻璃 管 、 皮 管 


(加 热 用 )。 

三 、 制 造 方法 

首先 将 石灰 化 成 ，， 分 ， 使 其 
除去 杂质 和 小 块 粒 ， 取 其 清水 和 部 分 石灰 和 怨 共 40 斤 
( 度 为 美 4 度 ), 然后 放 可 用 )， 
用 木 塞 (最 好 用 橡皮 塞 ) 紧 塞 , 上 孔 , 一 和 插 
器 ， 一 揪 玻璃 导管 ， 接 到 另 一 只 烧 
(反应 器 )，. 在 烧 〈 反 应 器 ) 先 放 大 二 氧化 《5 
斤 ), 用 橡皮 塞 紧 皮 塞 上 同样 孔 ， 一 妃 接 插 
曲 导管 ， 另 一 孔 揪 人 , 再 从 口 加 (10 
斤 ) 即 产生 氯气， 不 断 通 石灰 中 ， 竺 反应 器 中 
气 反应 快 完 ， 力 大 时 ， 再 在 反应 器 〈 下 
用 沸水 或 水 加 热 ， 直 到 氧气 全 反应 完 时 (时 间 
需 24 小 时 左右 取 出 “石灰 水 成 液态 状 精 
( 度 在 波 美 度 4 "一 6 )。 


作 导管 ， 或 塞 一 个 ， 


eeeeeeeeee 洲 海 化 工厂 eeeeeeeeee 


是 三 酸 之 一 ， 用 途 极 广 , 它 
化 学 产品 。 

我 厂 在 工农 业 生 产 大 跟 进 高 潮 中 , 根据 生产 需 项 要 ，. 
确定 生产 。 当时 派 人 去 外 地 学 回 厂 后 试制 


食 电解 和 与 食 解 的 方法 ， 但 因 材 料 缺 


乏 ， 不 能 大 量 生产 。 因此 ， 我 极 寻 求 法 制 
。 派 大 前 往 : 京 学 制 的 方 

， 但 是 设备 要 求 高 ， 投 村 大 ， 按 本 厂 条 件 一 时 难于 
在 党 下 ， 根 据 就 地 取材 的 精神 大 胆 验 ， 
用 大 所 代替 火 用 酒 塔 代替 耐酸 陶 管 ， 
用 代 火 来 进行 打 灶 建 塔 , 果 良好 , 已 
投入 小 型 生产 。 但 是 ， 由 于 原煤 质 较 差 ， 不 能 达到 预 
计 ， 严 重 影响 了 产量 。 过 同志 们 苦心 研 ， 
头 改 为 烧 声 糠 ， 试验 结果 ， 不 但 火力 旺 ， 而 且 出 酸 达 
用 煤 为 高 。 了 料 ， 降低 了 成 本 ， 微 打 
跨 了 为 烧 能 达到 800 度 高 


将 我 厂 生 产 的 方法 介绍 输 各 地 


生产 设备 : 

皮 一 条 ， 皮 手套 一 付 酒 只 砌 
用 大 一 只 ， 火 碑 二 块 ， 小 二 十 左 右 ， 青 

二 、 生 产 过 程 ; 

先 把 气 化 ) 内容 封 ， 加 - 
至 800 一 1000 度 ， 使 所 化 镁 气体 向 上 升 ; 

2. 通过 冷却 ; 

3. 待 气体 跑 大 吸收 塔 后 ， 使 使 其 气体 向 上 升 ; 

气体 上 升 后 ， 从 而 下 化 氧气 体 (逐步 
变 为 液体 ); 

每 所 斤 ， 18 一 20 波 美 
250 左 右 下 脚 多 200 斤 / 可 进一步 研究 

化 肥料 )。 

7. “从 原料 进 灶 产 净 需 30 小 时 左右 。 

三 、 注 项 ， 

工作 时 应 穿 上 毛 品 工 作 服 及 加 

2. 在 进行 出 料 操作 时 ， 必须 戴 上 大 口音 ， 以 免 
呼吸 困难 和 影响 工作 进度 。 

3. 产品 未 符合 规格 前 ， 应 尽量 在 奴 收 塔 内 加 


升 ， 直 到 达到 标准 为 止 。 
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去 年 化 工 原料 的 供应 上 感到 很 紧张 ， 特 别 是 ”而 未 经 洗 的 代替 金属 ， 不 用 硝酸 
硝酸 纳 和 。 在 此 以 前 ， 我 厂 已 经 因 乏 石粉 ， 料 子 只 发 青 ， 扩 光泽 稍 ， 还 能 符合 要 


而 用 江西 土产 淘 土 粉 〈 甲 制 明 砂 ) 来 ， 已 正 。 我 们 为 光泽 差 的 缺点 主要 是 受 最 近 制 粉 
式 入 生产 。 我 们 就 在 于 料 中 不 用 长 石粉 的 基础 不 高 的 影响 。. 因 此 ， 我 准 备 一 步 提 高 


上 ， 进行 了 一 不 酸 的 制 工作 。 这 一 缺点 。 
确 酸 或 硝酸 的 作用 在 当 料 高 下 最 的 配方 和 操 条件 如 下 ， 
炊 制 时 , 产生 分 解 而 放出 氧 来 , 将 原料 中 所 含 的 大 量 低 1 配方 ; 
价 氧 化 铁 (Fe0) 氧 化 为 三 氧化 二 铁 (FesOs)， 而 不 致 把 和 
成 深 青 色 ， 以 及 这 些 焦油 、 木 等 有 一 一 

中 引 太 氧化 纳 (NazO) 氧化 起 作用 。 - 号 

这 一 问题 比较 容易 解决 。 我 们 所 采取 的 办 法 主要 是 把 甲 制 明 砂 | 9 | 365 31 
确 酸 能 的 氧化 纳 (NasO) 量 ， 用 的 相应 量 | .20 
温度 为 851 度 ) 。 我 们 对 的 另 一 困难 是 确 的 
氧化 作用 。 氧 化 作用 在 中 对 和 一 更 为 需 
的 金属 在 析出 ， 且 会 使 烧 成 后 1.7 一 
面 一 油 ， 影 响 了 光泽 ， 由 于 和 粉 


对 于 颜色 的 关系 不 同 ， 我 们 就 分 成 两 个 方面 来 试制 : 
1: 粉 成 份 中 可 以 含有 高 价 的 或 (1) 硫酸 市 售 

价 的 氧化 铁 氧化 铁 所 起 的 着 色 作 用 ， 由 于 一 般 的 底 - 《2》 制 明 砂 的 二 氧化 53， 

都 带 有 色 或 深 棕色 ， 影响 不 大 ) 原 来 底 中 - ”三 氧化 二 铁 微量 ， 三 氧化 二 Al0， 21. 88, 经 

的 确 酸 用 在 7.5% 左右 ， 我 们 先 作 了 沽 mn 0. 034， 9. 52、 19.4 


即 把 确 酸 的 用 量 从 7. 5% 降低 2. ”混合 原来 的 操作 
， 后 求 再 进一步 试制 全 部 不 用 确 酸 纳 , 对 3. 情况 和 火 度 如 下 
。 底 粉 : %) 1 号 和 2 号 各 一 牛 ， 
2. 方面 ， 粉 成 份 中 一 含有 氧化 铁 就 要 发 士 5% 【以 为 1009%6， 下 同 ) 。 

青 ， 上 硝酸 还 对 金属 鲜 有 氧化 作用 ， 故 我 们 开 石英 粉 59%6 (可 以 本 少 加 ) ， 196， 
始 时 还 是 从 确 酸 的 用 着 手 。 我 们 原先 粉 中 0.089%0 。 

硝酸 钠 的 用 109% ， 先 试制 减低 至 (这 碳酸 1 %， 水 40 一 509%6。 一 般 现 现 用 。 
个 配方 目前 已 完全 生产 ， 试制 以 120 三角 不 满 2 格 。 成 火 度 870"C 以 上 最 
纳 。 我 们 两 个 多 月 中 会 先后 改变 了 7 次 配方 。 每 欢 起 好 。 

出 来 的 熔 大 多 发 青 ， 。 我 们 会 粉 : %) 以 为 100， 再 加 6， 


土 的 原理 ， 用 添加 二 氧化 消除 青色 的 方法 ， 效 果 水 全 50， 老 化 时 间 一 长 。 度 以 120 目 三 角 
也 不 大 。 我 们 也 3 9% 酸 的 配方 来 ， 效 果 三 格 左右 。 火 度 820"C 以 上 。 
也 还 不 够 理想 。 最 后 ， 我 们 利用 部 份 在 厂 内 剩 留 下 来 
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2. : 设备 控 1 作 法 : 在 有 的 条 件 F， 
五 升 一 个 ; 可 月 五 - 
井 作 简要 要 过 程 是 


到 四 十 公斤 水 匀 入 已 经 有 七 十 公斤 水 及 

公斤 中 ， 盖 好 入 料 孔 ， 十 分 
然后 用 汽 压 大 已 消毒 的 大 铁 中 ， 
自行 准 三 十 七 到 四 十 度 。 

发 把 种 二 到 三 斤 种 适宜 的 大 铁 
中 ， 好 用 力 拉 使 种 母 在 中 分 布 均 匀 ， 
控制 三 十 七 干 度 ， 发 五 十 小 时 左右 。 

: 把 已 发 酵 好 之 柄 倒 中 ， 用 直接 
- 丙 丁 醇 等 混合 多 公斤 左右 。 再 
一 ; 分 别 得 到 丙 本 了 丁 醇 。 

在 有 条 件 下 可 用 直接 火力 热 ， 除 前 
面 的 以 外 ， 要 有 第 一 化 用 五 十 三 加 
上 做 ; 加 于 糊 化 锅 ， 用 大 做 ， 利用 腰 口 


一 、 画 对 团 难 、 

陶 厂 内 磁 车 年 第 一 季度 开始 原 
材料 供应 紧张 ， 不 能 满足 生产 需要 。 如 公车 间 三 个 匀 
小 每 天 需 耗 泥 5 当时 实际 存 泥 有 30 
按 正常 生产 还 只 能 锥 持 6 天 ， 严 重 的 威胁 着 第 一 季度 
中 进 计 划 的 完成 。 

开始 ， 车 间 领 导 干 部 面 对 原 材料 的 供应 不 足 ， 又 
要 更 的 矛盾 ， 有 两 种 不 同 的 因而 也 
就 产生 了 二 种 思想 两 种 而 法 的 斗 委 : 一 种 邵 为 当前 的 
诛 材 料 供应 不 足 是 一 种 好 现象 ， ; 是 大 蹈 进 融 来 的 新 的 
不 平衡 ， 不 平衡 是 和 的 ， 平衡 是 相对 的 、 的 , 这 
是 生产 发 展 的 正常 规律 。 这 一 种 新 的 不 平衡 ， 是 促进 
生产 更 大 进 的 动力 一 。 决 的 方法 ， 是 要 积 
主动 自力 更 生 去 千夫 众 , 千方百计 降低 原材料 消耗 ， 
待 上 侍 手 ， 题 不 会 得 到 解决 ， 势必 影响 
划 的 实现 。 ! 另 一 种 看 法 则 与 此 移 全 桥 月 反 ， 就 为 要 想 实 


进 料 ， 上 压 力 才 一 只 ， 汽 克 一 只 ， 
玻璃 管 之 塞 ， 玻 套 一 三 尺 的 橡皮 管 ; 
锅 ， 用 福 做 成 队 式 用 二 十 八 白 做 成 直 
二 公分 ， 高 三 百 从 分 ， 内 器 
用 钢管 作成 。 

操作 : 

匀 后 有 温度 为 五 十 八 

左右 水 (内 含 309%0 麻 柄 ) 的 第 一 糊 化 锅 中 7 不 停 地 

上 加 。 化 四 到 天 十 分 甸 ， 放 和 人 
的 五 十 三 加 大 中 ， 自 行 回 疹 
发酵， 把 的 原料 气 过 器 回 三 十 
七 到 四 十 度 时 ， 二 到 三 升 种， 动 大 
之 均匀 。 然 后 推 太 保温 〈 用 火 三 十 七 到 四 
十 度 发 。 

加 热 。 


用 直接 


( 原 载 工人 旦 报 ) 


现 生产 上 的 更 天 必须 供 的 原材料 
难 作 米 之 炊 ”,“ 用 小 米 不 出 大 米 干 "。 动 
众 节 多 有 作用 , 但 也 只 是 消耗 指标 降低 一 点 , 不 和 输 材 料 
还 是 不 能 根本 问题 。 据 此 ， 支部 会 召 
欢 扩 大 会 访 ， 就 这 两 种 不 同 的 看 法 进行 了 专题 瓣 论 。 
的 ， 前 一 种 和 方法 取得 了 胜利 ， 后 
看 法 的 人 转变 了 车 领 导 
思想 ， 定 和 发 动 ， 解决 这 个 新 的 矛盾 。 
二 、 发 动 众 ， 鸣 放 
车 亿 干 部 思想 ~ 了 以 后 ， 接着 就 召开 了 
众 大 会 ， 在 党 委 的 同时 ， 把 车 原材料 
了 交待 , 同时 提出 了 解决 的 方向 。 
开 了 大 放大 高 贴 出 了 四 百 张 
天 字 报 。 根 据 放 情况 ， 支 个 
题 上 思想 不 一 致 ，@ 材料 供应 不 足 与 大 进 的 关 
节 与 的 关系 ; 提高 质量 与 效 的 
关 有 和。 多数 人 的 看 法 是 ， 原 材料 供应 不 是 ， 确 是 实现 . 
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今年 第 一 季度 蹈 进 计划 的 函 难 ， 但 有 困难 就 有 办 法 ， 
只 要 千方百计 节 “抗旱 "利用 糙 和 使 用 代 
自力更生， 困难 就 能 克服 ， 
节 - 量 是 的 提高 产品 是 最 大 的 节 、 
六 是 降低 原材料 的 损耗 和 浪费 ， 在 保 诈 质量 
的 条 件 下 ， 用 料 多 出 产品 。 利 用 只 要 
选 的 合适 ， 用 的 恰当 ， 辑 工 稍 作 ， 同 样 能 出 好 产品 ; 
用 技术 革新 、 实 于 加 巧 干 的 方法 ， 也 不 会 影响 效 牵 的 
逢 高 。 另 有 一 些 人 的 看 法 与 此 不 同 ， 他们 把 跟 进 、 和 
和 钓 、 质 量 、 效 率 、 看 成 是 对 立 的 ， 不 能 同时 多 得 。 
烧 小 不 少 人 为 : “ 煤 (小 ) 还 
硅 编 短 时 间 ， 人 简直 是 办 不 到 的 事情 等 等 "。 根 据 鸣 放 出 
来 的 这 些 不 同意 见 ，. 由 支部 了 大 ， 
工人 哲学 师 作 了 专题 报告 。 在 葵 重用 了 
组 和 典型 人 的 实际 材料 , 加 强 力 。 如 三 小 
过 去 贴 六 七 寸 平 均 工 效 100 多 ， 爆 花 缺 陷 
10%6; 通过 改进 操作 方法 平均 工效 提 到 200 
花 缺 陷 反 而 降低 到 1 %。 由 于 爆 花 缺 路 减少 ， 
构 了 原材料 。 

三 、 制 订 计 划 ”明确 措施 

在 思想 ， 积 极 节 原 材料 的 风气 已 
树立 的 基础 上 ， 计 就 又 召开 了 第 三 大 

了 烈 的 人 人 制订 节 计划 和 节 
措施 的 高 潮 。 全 车 间 所 有 的 小 组 个 人 都 制定 了 规划 和 
普 施 ， 切实 作 到 了 千 条 计划 ， 万 条 措施 、 有 计划 就 有 
措施 ， 使 每 个 人 ， 每 个 想 的 节约 计划 都 建立 在 有 可 舍 
措施 的 基础 上 。 总 述 起 来 分 为 以 下 几 项 

(1) 降低 原材料 ， 少 用 泥 料 多 出 产品 ， 低 
产品 不 用 好 泥 料 ， 辅助 材料 \ 泥 条 泥 饼 等 全 部 用 废料 ; 

(2) 和 洒 用 精工 粗 选 、 分 管 分 用 和 开展 原材料 抗旱 
等 办 法 ， 计 使 用 代用 原料 把 刷 、 洗 沉 
演 泥 、 扫 地 土 及 过 去 选 掉 的 材料 , 根据 不 同 产品 讲求 ， 
全 部 利用 起 来 

(3) 提高 技术 ,改革 工具 ， 改 进 
技术 革命 ， 从 而 节约 各 项 原 材 物 料 ; 
(4) 努力 提高 产品 质量 ， 降 低 加 工 破损 〈 把 加 工 


也 就 节 


操作 方法 ， 进 行 


多 爆 


破损 由 现在 的 209%6 到 5%， 品 由 96% 高 到 
9800 


四 大 
随 发 动 制定 节约 计划 提出 具体 措施 


， 车 间 召 开 了 生产 租 长 、 老 技术 工人 和 技术 人 有 员 的 


研究 了 以 原材料 为 中 心 的 技 术 革命 
。 


(1) 上 烧 工 序 扩 大 ， 速 烧 余热 


收回 ; 改造 煤 来 提高 有 效 容积 ， 低 


耗 ; 
(2) 坯 成 型 广泛 的 使 用 代用 材料 ， 利 用 庆 料 和 做 


泥 ， 分 管 ， 分 选 ， 分 用 ， 降 低 白 泥 靖 耗 量 ; 

(3) 利用 物 制造 模型 制造 材 ， 改 进 模型 
设计 ， 延 长 使 用 寿命 。 

由 于 重点 明确 ， 目 标 具 体 ， 就 形成 了 人 人 献计 的 
技术 革命 运动 ， 集 中 在 这 三 个 方面 提出 了 很 多 革新 技 
术 的 其 中 大 的 就 有 10 项 ， 如 掺 30%6 的 灰 

灰 制 模型 ， 现 在 都 已 初步 实验 成 功 ” 两 项 已 
大 生产 309% 的 制 - -项 一 个 季度 
就 可 节 原料 225 了 。 

、 技术 人 员 和 工人 三 结合 

运动 一 开始 ， 支 部 委员 会 就 研究 了 不 同 小 粗 的 博 
况 和 节 多 重 点,. 进行 了 具体 分 工 ， 每 个 支部 委员 、 车 

半 主 任 、 工 会 主席 、 技 术 人 员 都 有 自己 的 重点 小 址 及 
节 材料 的 重点 项 目 。 如 技术 主 材 
有 入 两 个 项 目的 技术 改进 和 使 用 代用 材料 ，:- 

了 模型 小 、 工友 出 了 五 项 
凌 术 上 的 改进 和 工大 一 起 进行 了 试制 

由 于 这 了 上 的 措施 目前 他 
们 已 泾 基本 土 克服 了 原材料 供应 的 困难 情况 ， 为 完成 
和 超 完 成 第 和 ， 且 还 为 国家 
节 4 万 余 元 金 。 


事 

- 

期 因 稿 。 上 期 预告 中 玻璃 工业 专业 会 议 等 稿件 ， 下 期 起 陆 

本 期 因 。 期 预告 中 工业 会 等 稿件 ， 将 于 下 期 起 陆 刊 出 ， 


一 一 一 一 一 一 ~ 一 一 


| 
| 中国 
| 
| 
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二 、 成 型 制品 内 剩余 釉 料 。 此 法 一 般 用 于 中 、 小 间 


陶器 成 型 方法 分 为 三 个 阶段 :一 是 制 成 初 球 。 即 
用 精 泥 料 做 成 各 种 。 二 是 (或 ) 
是 把 制 成 的 初 还 用 刀 修 创 或 套 模 ， 使 坏 形 更 加 规格 
整 。 使 成 品 平滑 光亮 。 

| 四 拉 坯 成 型 , 一 般 用 于 小 型 圈 形 制品 的 成 
型 。 将 泥 料 于 以 木 棍 


， 用 人 工 各 式 小 器 物 ， 如 、 等 品 


种 。 为 了 使 制品 尺寸 准确 ， 在 拉 坯 时 可 用 比 “衡量 。 
控 坯 所 用 泥 料 的 含水 量 为 26 一 2540。 
四 印 坯 成 型 : 印 坯 模型 一 般 均 采 用 石 谊 模型 , 有 
Sr < 模 一 般 用 于 某 毕 大 规格 及 要 形 产 品 
大 小 便器 等 品种 ， 以 及 的 咀 、 等 
首先 按 器 物 形状 各 式 模型 (或 分 、 分 
再 将 泥 料 模 内 ， 应 注意 压 紧 ， 待 泥 
料 干 后 再 行 模 。 如 要 产品 可 分 部 印 制 ， 待 后 
| - “再 以 泥 业 粘 千 。 石 膏 模 印 还 成 型 所 用 的 泥 料 含水 量 为 
| 15 一 20%， 模 印 型 的 泥 料 合 重 为 8 一 109%p。 
在 石 模型 时 必须 : 所 用 应 
存放 在 干燥 处 所 ， 以 潮 进 水 分 而 
石 必须 粉碎 ， 粉 方 法 可 采用 力 带动 
磨 ， 或 水 力 力 石 冲 碎 。 度 要 求 通过 400 / 
一 之 石 与 水 混合 时 要 心 ， 防 
块 。 好 的 石膏 模 要 10~16 小 时 再 使 用 。 
用 的 石 裔 模 含水 不 应 高 于 490。 
@@ 拍 灸 成 型 ， 此 法 一 般 用 于 较 大 型 团 形 制品 的 成 
】 型 ， 首 先 将 泥 料 制 成 图 条 状 ， 用 人 工 边 匀 边 拍 成 各 式 
大 型 器 物 ， 如 水 等 品种 ， 拍 型 ， 所 用 
的 泥 料 合 水 量 为 18 一 229%0。 
2. 坏 
待 制 成 的 初 坯 ， 干燥 到 一 定 程 度 后 (含水 量 不 超 
-过 6 一 89% ， ， =- 如 大 型 或 
不 规则 的 器 物 ， 不 宜 在 营 键 上 修 便 时 ， 则 以 手工 修 便 
_ 或 套 模 。 
3.。 施 : 
陶器 施 和 常用 方法 有 种 
沾 人 工 把 制品 内 ， 用 手 器 
物 ， 使 液 全 面 均匀 地 上， 再 转 过 来 ， 倒 出 


加 : 在 上 木板 ， 
上 ， 再 取 秋 液 浇 酒 。 此 法 一 般 用 于 大 型 器 物 NE 


一 


一 


全 部 自然 可 以 、 队 或 利用 余热 
度 一 般 不 宜 过 快 (和 转 别 是 天 型 成 )。 
进 干燥 程度 应 达到 含水 量 不 超 进 4 69%6 。 
生产 工艺 流程 图 


洗 | -|. 洗 | 
| 加 水 
| | 
] 
一 
| | 
| 于 | 
| 
| 


| 
了 
2 


| 
一 26 一 * 中 国 业 ， 
四 “装置 与 焙烧 
由 于 身 成 坡 形 ， 具 有 一 定 流速 的 流量 ， 以 氧化 ? 0 一 60 分居 “| | 用 
烧 ， 故 成 较为 简易 。 前 大 数 隐 厂 都 未 使 用 直径 45 一 20 
测 仪器 ， 只 人 制 。 | 本 2 70 只 | 5 | 成 型 工具 
面 ， 以 倒 。 3 | | | 抬 8 
为 扩大 容 积 ， 大 产品 内 可 以 再 装 小 3 斗 ] 直径 30 一 50 公分 、- | 只 | 4 用 
。 14 | 可 以 家 用 只 | 炒 
煤 为 烧 密 ， 加 煤 时 是 从 15 1 | 炒 
进 未 煤 ， 先 在 第 一 孔 投 进 ， 紧 接着 


在 第 二 便 孔 投 进 煤 间隔 4 一 5 分 第 
受 投 志 ， 紧 第 二 段 投 进 块 煤 。 在 投 的 
时 间 ， 可 投 煤 。 
下 面 于 是 ， 到 那 一 就 打 
” 开 那 一 的 ， 以 后 又 应 严密 。 
烧 一 般 不 宜 过 ， 停 后 各 总 投 
( 烟 出 口 ， 通 风 道 ， 投 煤 孔 等 ) 应 严密 封闭 。 
窜 不 过 高 应 在 .60"C 下 生产 量 
可 出 


2332 
元 634 
件 139, 130 


大 大 口 24 
总 估算 二 大 ”40 
| 可 三 大 600 
项 目 规 格 数量 三 大 


t2, 900 
000 


240 


成 型 厂 168 平方 公 2 | 10 j3360 元 小 
工具 备 1593 元 
6, 000 
6, 000 
6, 000 


号 名 | 规 档 数量 用 小 


| 
10 | 成 [上 具 其 工人 


所 | > | 工具 劳动 生产 率 生 产 工人 1 381.30 
3 | 把 | 工具 总 本 元 3231, 500. 00 
| 
| 


0 一 100 市 

| 


-一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 -一 一 一 一 一 


存放 还 胎 用 


了 
| 
| 
~ 
= 
1 | 
| 
| 
| 
以 
9 
| 
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现 将 我 厂 制 脚 踏 使 用 情况 和 制造 方 ) 木 皮带 办 径 为 .340 ，@@ 皮带 35 


法 ， 简 单 介 绍 如 下 40 公 厘 ,以 2 层 的 为 好 , 带 输 个 80 公 @ 
这 用 起 来 和 很 轻便 ， 以 制 | 1450 企 = 22 的 铁 棒 制 成 ， 


每 
_1560 件 ， 比 起 手工 生产 的 木 ， 提 高 工效 达 8 倍 头 , 乘 模型 用 , 用 石 制 成 , 上 可 以 
标 准 宽度 和 避 头 损坏 @ 模 刀 ， 刀 要 成 


上 保持 
每 需要 ? 个 生产 人， 一 人 负 者 成 以 便 把 泥 实 ， 刀 口 须 保 持平 整 ， 用 
， 一 个 负责 运 模型 。 石 模 型 每 需 要 配 5 的 铁 棒 制 成 ， 成 坯 时 制 的 控 


240 个 ， 回转 ， 如 有 子 的 于 发 备 ， 可 以 少 制 和 定位 框 制 刀 入 刀 托 孔 , 留 下 空位 , 以 便 
备 一 些 因 大 小 模 刀 时 的 伸 位 定位 针 ， 能 上 下 
它 的 构 很 简单 ， 制 造 也 不 难 ， 只 要 有 ， 用 来 顶 住 刀 托 ， 使 模 刀 的 进度 图 定 下 来 @ 托 
一 位 通 工 ， 就 可 以 所 材料 ， 大 ， 和 刀 托 交接 处 是 活动 的 ， 定 刀 托 不 会 左右 
分 是 木头 的 。 机 框 轮子 、 主要 部 份 , 都  ” 摆 ， 又 能 起 藻 自 如 。 
， 只 要 3 根 铁 棒 作曲 ， 企 和 摔 子 ， 再 
ap 就 够 了 ， 因此 造价 也 很 低 ， 每 架 大 
只 要 30 元 
癌 果 将 来 进 步 改 用 电动 也 很 简单 ， 只 要 稍 加 


明 图 上 所 尺 寸 ， 以 公分 为 单位 

@ 木 (升降 度 为 6 寸 ) ， 
砂 杯 2 套 ， 曲 780 公 、 直径 


|-- 一 一 


。 
一 | 
SSSSSS 


28 一 s* 中 国 
二 


成 续 是 很 大 的 , 产量 和 产 


= 


必 


> 

各 方面 对 油墨 的 。 会 定 ， 今 后 

新 建 企 业 相 和 结合 ; 大 城市 着 重生 产 

就 地 供应 。 


> 


到 就 地 产 、 
为 此 ， 本 刊 选 


现 将 我 们 所 了 的 写 油墨 的 配制 方法 介 如 


1， 油料; 
(1) 胡 是 亚麻 仁 油 , 是 于 性 油 , 为 油墨 工 
业 的 主要 。 桐 、 豆 油 、 梓 油 其 也 油 或 中 
干 性 油 也 可 以 使 用 。 如 果 没 有 油料 ， 也 可 以 用 极 香 泡 
化 在 内 代 。 
(2) 油墨 脂 ， 伶 称 黄油 ， 可 以 外 买 和 自制 。 主 要 
否则 会 与 铁 蓝 等 颜料 起 化 学 变化 而 使 站 
去 是 将 铁 杯 内 
， 内 水 如 不 和 就 合用 。 此 外 还 要 
求 要 稀 一 致 ， 少 。 
(3) 到 油 : 是 工 

油 、 重 上 荣 油 也 可 应 用 。 
(4) 机 械 油 ， 机油 、 油 等 均 可 用 。 
2。 
(1) 黑 


要 求 有 了 性 ， 


- 业 的 产品 ， 其 他 三 灯 用 煤 


一 人 
一 


俗称 黑 烟 子 ， 分 硬 质 和 软 质 ， 衣 

化 工 ， 用 量 不 大 ， 可 以 外 。 

(4) 也 碳酸 ， 是 一 种 
扮 ， 体 质 很 轻 ， 用 它 做 油墨 卉 充 剂 ， 其 他 如 滑石 粉 、 
也 可 以 代用 。 
的 配制 : 
2 号 制 : 


也 


制 墨 


升 至 390"C 一 3002C 、 


品 种 比 1957 年 
国家 各 项 没事 业 的 飞 中 展 和 革命 高 到 来 ， 


的 制造 


的 


re 发 


有 很 大 的 增长 , 质量 也 有 改进 。 但 , 由 
产 不 能 份 满足 各 方面 需 

做 到 “数量 足 、 品 种 全 、 高 ， 从 
沿海 原 有 企业 的 提高 与 内 地 


3 


高 产 品 与 中 小 城市 、 新 建 ) 生 7 一 般 品 相 合 ; 油 


10 小 时 左右 , 至 合格 时 火 过 罗 。 度 : 用 


《 
管 测 定 , 在 25"C 时 粘度 80 一 110 为 合格 


胡麻 人 ， 升 290"C 一 300?C ， 
保 遂 7 一 8 小 时 左右 季 粘度 合格 时 离 火 过 罗 。 


(2) 粘度 : 定 , 在 时 粘度 在 14 一 
16 秒 为 合格 。 
比 一般 油墨 有 红 、 、 、 种 ， 
例 如 下 


光 1. 7200 
尔 纸 0. 390 
1396 
3 号 - 制 明 890 
了 309e 
474 
10000 
(2) 油 县 
铁 
碳酸 “1396 
2 号 制 油 490 
3 号 制 
20 号 机 3490 
油墨 4092 


(3) 黑 写 油 


严 
北京 7. 590 
长 春 黑 0. 


一 


一 


于 
| 
了 
r 
“ 
| 
一 


一 
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20 号 机 596 (4) 配 ， 将 好 的 成 品 按 配 齐 ， 大 

0099 木板 和 

(4) 法 (5) ， 将 油 放 在 锅 中 ， 用 火 温 
上 海 品 度 在 280?C 一 之 最 高 不 得 超过 300”C ， 

2 油 (6) 检验 稀 度 ， 简 单方 法 是 气泡 。 利 用 同样 


3 号 制 499 与 标准 油 在 同样 温度 下 
油墨 踢 3196 翻转 ，: 泡 上 升 速度 快慢 而 定 ， 快 则 稀 ， 慢 则 


2。 配 方 中 各 种 原料 所 起 
(1) 金光 、 碳 黑 和 粉 等 都 目的 : 为 保证 品 合 量 和 使 用 要 要 求 ， 产 
是 色 使 油墨 具 各 种 颜色 。 - 制 | 
(2) 碳酸 是 做 为 料 使 用 的 。 如 和 。 检查 方法 : 
料 油 量 较 ， 如 果 加 料 ， 势 必 多 用 颜料 来 法 
地 油 稀 度 ， 但 这 样 就 因 @ 使 用 工具 : ， 墨 ， 报 条 
使 用 的 碳 黑 吸 量 大 ， 即 可 不 用 料 。 Q@ 方法 ， 用 刀 取 标准 样 少许 抹 在 
(3) 制 是 做 因为 它 能 将 颜料 粉 油墨 堆 在 纸张 上 部 中 右 的 地 。 然 后 用 
子 在 一 起 ， 在 上 ， 使 印 届 不 易 试 样 少许 放 在 上 ， 尽 可 能 
掉 色 。 使 与 标准 样 接近 ， 但 不 要 相连 ， 也 不 要 距离 过 大 ， 然 
强 ， 机 与 标准 样 颜色 是 否 相同 ， 相差 不 远方 为 合格 。 
(5) 油墨 脂 : 是 较 稠 的 矿物 油 ， 可 与 机 械 油 互 相 (2) 硒 度 ， 检 验 粗 度 可 采取 下 列 办 法 
3.… 工艺 过 程 : ”使 用 工具 : 板 度 计 小 磁 四 ， 刀 、 小 玻 


。 
CD 料 | 一 >| 一 ?| 研 一 全 成 品 法 
甲 、 将 已 知 重 量 的 试 样 以 同等 重量 稀 机 油 
(2) | 倍 司 十 油料 >， | 一 >| 包装 | 成 品 | 用 小 
、 双手 母 指 和 食指 中 指 持 乔 ， 横 计 
售 司 ， 度 由 深 覃 向 浅 槽 拉 过 ， 使 墨 样 充满 四 模 。 
将 酸 加 部 分 制 矿 , 称 为 碳 丁 、 和 的 利 断 ， 拉 过 后 立即 对 光 
酸 司 ， 30"C 角 ， 槽 上 的 集中 点 ， 中 点 所 在 


的 即 为 的 度 〈 以 微米 表示 ) ， 但 要 在 
4。 拉 过 后 ， 应 在 极 时 间 内 进行 ( 10 秒 
(1) 配料 : 将 各 种 配 用 秤 称 好 ， 重 量 过 无 效 ， 在 集中 点 以 外 的 度 如 有 一 三 出 
力求 ; 现 ， 不 予 计算 。 

(3) 将 配 好 原料 用 机 或 大 把 油料 与 玻 现 板 比较 法 ， 这 个 方法 简易 可 行 ， 在 
料 均匀 ， 使 其 混合 ; 度 计 时 ， 可 以 用 。 (下 第 20 再 ) 


一 
| 
二 之 
~ 
- 


中 国 工业 ， 


张家口 市 商业 局 食品 厂 工 人 
田 和 、 张 俊 ， 在 
以 土 洋 的 办 用 

质量 很 好 。 

料 、 配 方 、 屋 备 、 制 造 过 程 及 绑 
定 方 法 介绍 如 下 供 大 家 参考 。 

制造 活性 用 的 原料 很 多 : 一 - 
般 可 分 为 植物 性 的 和 动物 性 的 两 
类 。 动 物性 活性 峰 的 主要 原料 是 
骨头 ， 但 用 它 作 出 的 活性 恬 不 如 
植物 性 的 好 ， 骨 头 能 制 取 
骨粉 、 骨 等 ， 用 它 来 制 取 
活性 发 是 比较 可 异 的 ， 央 此 应 大 
原料 如 用 碎 木 、 

棉 籽 壳 、 生 等 厂 


1 2 进 火 道 3 道 4 5 货 
试验 是 用 。 还 有 硬 类 


的 果子 如 、 等 都 是 
很 好 的 原料 。 下 面 介 帮 的 是 用 名 
木 成 每 克 能 达 80cc 的 活 炭化 


二 、 备 图 ) 

三 、 制 造 过 程 : 

先 用 一 般 的 节 子 把 锯末 一 把 较 大 
下 出 , 以 更 误 在 一 起 , 否则 活化 时 会 影响 产品 的 规格 。 

根据 配方 将 应 用 之 氧化 用 温度 稀 15“BCy 
其 比 为 氧化 镍 :水 =1:6.5， 然 后 将 氧化 鲜 游 液 与 碎 木 
混 和 ， 均 匀 ， 小 时 ， 使 所 化 将 碎 
. 木 忆 完全 浸透 。 

活化 

将 透 的 木 人 活化 十 的 12 时 管 中 ， 加 
活化 ， 在 900 "一 1000"C， 活 化 时 间 一 6 小 
时 ， 但 必须 使 碎 木 习 排 出 烟 类 始 可 停止 活化 。 


将 活化 过 的 成 品 取出 ， 使 其 上 


将 的 守成 品 放 人 浸泡 中 ， 然 后 取 用 水 1 2 火 道 3 分 火 柱 4 火 5 货 
， 与 水 的 比 为 1:3， 倒 入 浸泡 缸 与 6 7 


SS。 

| 

| 

王 守 瑞 昌 
2:0.2:0.18 
/ 

| 
| 
冷 ， 以 生火 炎 ， 在 凉 过 程 中 应 随时 用 铁 


过 然 后 将 仍 和 ， 再 用 60"C 的 温水 进 


行 时 ， 这 反复 用 水 洗 3 一 4 可 去 


后 再 用 PH 试纸 试验 ， 和 酸性 为 ， 即 
于 


度 为 70 一 80"C， 干 时 间 为 ?一 3 小 时 ， 等 成 


水 气 时 再 放 人 活化 上 管 中 行 其 
度 、 1 化 的 温 、 时 大 致 相 


将 后 的 品 用 进行 《如 无 粉碎 
机 , 用 人 工 石 眠 亦 可 )， 最 后 用 120 目的 罗 散 得， 通过 
以 上 七 个 过 程 即 能 制 得 所 希 成 品 。 此 种 活 ; 性 烷 每 克 能 
有 分 之 十 五 的 基 蓝 80 ecs 

8. 包装 : 将 成 品 木 箱 或 和 。 

四 、 量 方法 

产品 的 项 目 很 多 ， 有 本 
力 * 灰 份 然 的 狗 定 等 。 工 业 上 使 用 让 活性 


水 量 、 
要 


- 


北京 新 华 印 刷 厂 三 色 版 工 役 照 相 工 人 名 
术 革 命中 ， 想 出 利用 订 
大 量 精 。 

印 必需 使 用 , 因此 棒 很 多 ， 
由 于 精 灯 的 关系 ， 一 支 长 14 寸 的 棒 总 是 
燃烧 到 还 利 三 十 左右 时 ， 即 由 于 接头 影响 而 不 通电 
流 ， 因 此 ， 造成 棒 头 的 大 量 费 。 以 这 个 工 
段 来 说 ， 每 年 就 有 2, 142 个 三 寸 长 的 崇 精 头 被 浪 改 挤 


在 大 
棒 头 的 办 法 ， 国 家 


目前 ， 发 精 棒 供应 比较 紧张 ,为 了 解决 这 个 阅 题 ， 


三 色 出 利用 棒 的 简 办 法 : 他 
们 采取 的 办 法 是 一 寸 的 螺 ， 


( 1、.2) ， 后 ， 先 把 头 的 一 


棒 的 中 间 通 心 点 ( 进 


尖端 ， 适 当 旋 合 牢 固 -( 如 。 这 样 ， 新 精 头 


色 
力 是 


“ 力 的 
称 一 活 
游 中 ， 
过 


厂 


力 合 手 规 格 。 因 此 ， 工 厂 化 输 室 中 主要 组 
合 规 格 。 


接 好 了 。 
把 这 种 好 的 精 在 精 灯 上 使 用 。 
用 这 种 办 法 后 ， 就 可 使 糜 发 精 棒 头 得 到 充分 有 效 的 利 


用 了 。 


使 用 迪 棒 的 单位 都 能 


放 在 100cc 的 烧杯 里 ， 


性 加 50 cc 分 之 的 次 甲 
用 手 动 五 分 

液 色 ， 这 种 活性 即 为 合格 《我 


如 果 国 印 业 和 一 
价值 很 可 观 了 
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检查 气 口 是 落 和 将 它 4 ] 一 一 上 ， 再 放 
在 使 用 中 因 不 当 或 由 于 保护 不 周 ， 都 易 ， 用 螺 紧 紧 旋 牢 ， 以 气 


5 
原理 ， 的 9 就 不 难 把 它 修好 。 和 落 ， 造 成 下 陷 不 能 复 。 可 板 拆 
- 将 各 种 不 同 的 毛病 以 及 修理 分 别 介 于 后 ， 有 毛病 的 气 除 ， 或 将 的 皮 子 片 
一 、 发 生 、 或 不 响 的 原因 修 理 尘 ， 粘 好 ， 原 位 装 好 ， 将 旋 牢 。 
而 不 能 有 时 生 的 也 会 发 生 ”下 陷 和 气 落 。 可 以 用 18 号 成 与 原 来 
文 时 ， 可 将 在 样 的 的 小 到 原来 的 孔 内 ， 使 之 恢 


人 一 
4 一 
入 


下 ， 使 不 控 再 放 到 中 
和 


， 


、 
\ 


后 ， 可 使 用 牛皮 以 向 五 多 


布 和 牛皮 把 粘 住 。 此 外 ， 可 先 用 

3. 布 和 有 板 

气 可 以 用 牛 数 在 - 

烙铁 在 合 处 者 用 一 根 小 条 于 


布 与 箱 ， 合 处 用 三 分 小 木 条 


二 、 键 子 摊 下 去 相互 碰 轧 或 陷落 不 起 ， 
子 下 去 虽 能 回复 上 来 ， 但 发 仍 是 
停 的 原因 和 修理 法 ， 

因 受潮 室 和 水 份 的 ， 使 
在 接近 日 光 “处 ， 其 回复 到 原 有 干 
度 为 止 ， 或 将 用 图 度 相 同 的 扩大 


到 不 碰 为 ， 然 后 再 放大 孔 。 2. 板 开 造 成 气 。 可 同样 用 


造 成 


> 
NA 


气 。 给 查 是 否 松动 ， 把 用 力 


适当 为 度 。 这 样 就 会 回复 到 灵活 的 次 态 。 但 用 ， 应 即 更 换 ， 


字 。 局 时 ， 事前 要 把 键 尾 后 部 的 一 根 压 键 
木 条 用 改 ) 取 下 ， 
行 修理 。 ”可 用 布 和 牛皮 住 在 开 处 ， 或 者 


2. 下 去 不 会 皮 布 


注 一 根 一 棚 按 次 序 排列 ， 受 日 光 曝晒 ， 使 其 干燥 ， 青 ”，” 或 人 字 发 条 断 落 。 可 换 上 一 根 新 带子 或 装 上 一 个 五 态 


CT 
| 


用 木 小 图 柱 磨 顺 次 按 装 后 就 可 回复 有 灵 字 发 条 即 可 照常 使 用 。 
活性 。 五 、 全 。 如 果 律 过 低 ， 可 将 不 合 标 
个 别 小 圆柱 折断 ， 使 子 陷 下 后 不 能 回复 。 的 ， 用 将 前 端 


代 的 小 圆柱 。 果 过 高 ， 可 用 刀 在 

4. 按键 用 力 过 猛 ， 成 内 的 气 口 ， 低 下 去 ， 达 合 准时 为 止 。 如 果 是 双 
不 再 回复 ， 会 停 。 可 拿 下 来 副 前 后 一 同 。 


一 一 
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一 
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拉手 装置 发 生 障碍 。 
1。 不 宜 在 潮 日 光 虽 的 地 方 ， 以 7。 切 接触 着 的 烟头 ， 为 键 


2.“ 踏 风 箱 时 ， 应 平均 ， 不 可 和 或 只 踏 不 8. 在 泥土 地 或 黄 堆 在 下 榴 二 
按键 ， 以 箱 空气 失去 以 和 损坏 。 寸 的 木板 热 ， 避 受 。 

生 损 。 10、 用 布 装 脑 数 粒 ， 以 防 

力 震动 发 生 肌 、 弹 侧 或 使 木 柱 落 ， 以 臻 11. - ， 再 按 一 会 链 ;- 使 原状 ， 


用 碎 布 小 肥 . 


三 
这 里 大 家 介 和 种 布 制 小 肥 
、 材 料 ， 星 碎 布 ， 最 好 是 选用 藏青 、 棕 
色 或 黑色 的 少 量 或 木 


二 、 方法 先 按照 格 中 的 图 放 大 到 
上 (大 小 可 以 按照 布料 大 小 决定 ), 
“应 先 将 下 的 拼 布 对 拼 ) ， 应 
一 点， 以 便 塞 棉 花 或 木 图 ( 
的 布 拼 二 体 上 去 如 图 ( 2 )， 第 


三 步 是 将 二 体 放 齐 ， 从 头颈 下 开始 着 身体 
的 一 直到 区 为 止 如 3 )， 然 后 反 

最 后 将 下 留 的 一 自用 针 圭 住 ， 上 有 
巴 就 成 了 。 为 了 生动 一 些 ， 

处 上 跟 。 

做 这 种 布 制 小 猪 时 应 四 周 
痊 整齐 、 紧 牢 , 不 能 走样 , 无 是 填塞 棉 


或 木 要 塞 得 坚实 , 小 才 肥 可 。 


正 画 , 在 四 脚 和 身体 等 处 措 塞 人 


= 
了 
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| 
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| 
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一 34 一 中 国 。 


里 的 生石灰 一 发 热 起 来 ， 把 办 法 有 优点 : 
炸 开 。 我 们 根据 这 个 办 法 连 想 ， 生 石灰 加 水 有 这 人 么 1. 上 比 火 药 爆 破 要 便宜 得 多 :生石灰 一 公斤 价 
大 的 力量 ， 如 果 应 用 在 开矿 上 行 不 行 呢 ? 我 们 在 新 值 九 分 钱 ， 二 
， 可 提高 工作 效率 二 〇 


民 且 人 屯 社 协助 工作 时 ， 用 个 十 2. 比 过 去 
开 条 粘土 。 先 在 工地 上 了 些 眼 ， 炮 眼 的 已 

径 有 三 入 ， 深 有 二 米 左 ， 在 里 面 ， 上 生 3. 

和 石灰， 然后 加 进 水 去 ， 这 样 一 下 子 就 炸 下 二 多 立方 会 。 


1 
了 们 依 经 看 到 利用 生石灰 爆破 炸 鱼 的 方法 ， 玻 类 的 粘 士 来 。 我 们 在 一 个 多 月 工作 当中 感到 这 个 十 


人 


.就 同时 通过 三 个 。 通 过 儿 个 可 在 流 向 灭 了 ， 斯 泡 就 出 正常 的 光亮 ， 然 后 用 手指 再 弹 
电 子 中 的 开关 上 加 以 。 如 果 这 接 只 下 ， 如 不 断 ， 成 了 。 
备 焊 40 互 以 下 的 ， 就 可 以 省 去 二 个 器 ;只 80 不 牢 时 ， 可 以 不 使 用 灯 ， 直 接 接 

瓦 以 下 的 ， 可 以 省 二 一 个 。 这 样 焊 苇 起 来 的 灯泡 ， ER 

接 向 五 个 灯头 ， 这 五 个 是 准 是 不 会 断 的 。 但 ， 还 是 要 
或 上 等 各 种 型 式 灯头 的 ， 这 样 ， 各 种 型 式 的 灯泡 都 放 ， 避 振 动 ， 这 样 就 可 以 用 相当 时 
能 找到 适用 的 灯头 。 只 螺 和 卡 口 两 种 常 用 。 

的 灯泡 ， 那 么 灯头 和 播 都 只 要 二 个 就 了 。 ” 接 器 只 要 10 多 元 , 主要 是 

灯 的 作用 是 为 了 防 开始 接 时 ， 电 每 个 ， 只 用 一 个 40 
流 来 得 过 猛 灯 因 此 ， 在 焊接 时 应 先 将 和 瓦 的 只 需 五 元 就 了 。 如 用 的 
开关 ， 电 流 时 通过 和 ， 器 ， 则 制造 成 本 很 有 限 。 

不 烧 。 当 , 就 可 以 关闭 短路 开关 ， 

指示 灯 的 作用 在 于 了 解 电源 是 否 有 电 。 指 示 ; 

面 的 开关 是 总 开关 ， 尽 开 对， 就 和 电源 不 通电 了 ; Se 

于 后 ， 就 接 通 了 电源 ， 指 示 灯 也 就 亮 了 。 

使 用 的 方法 是 ， 先 开 总 开关 《也 就 是 了 线路)， 
指示 灯亮 后 ， 开 的 短路 开关 ( 路 通 
电 ) ， 在 灯头 上 按 上 ， 然 后 按照 断 
数 ， 接 通 一 个 两 个 或 三 个 器 。 于 是 ， 断 用 
会 起 来 ， 这 时 和 断 就 会 同时 发 亮 ， 用 
它 几 下 ， 如 果 不 ， 闭合 短路 开关 ， 这 时 灯 


了 
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在 我 国 工农 业 生 产 飞 距 发 展 的 同时 ， 电 力 照 明 也 
正在 迅速 地 普及 起 来 ， 电 灯泡 的 需要 量 也 大 大 地 增加 信人、 
本 日 前 灯泡 的 产量 还 不 能 马上 侍 面 满足 发 展 需 要 


的 时 候 ， 把 断 了 多 赫 的 灯泡 修复 使 用 ， 延 长 它 的 使 用 


焊接 的 背面 〈 内 部 


同一 边 的 ， 接 在 一 起 ， 电 ， 每 -一 个 流 
器 的 另 一 线头 都 各 通过 一 个 开关 ， 然 后 接 划 一 全 “ 电 
的 正面 ， 每 一 个 “ 斤 ” 分 别 接 到 一 个 插头 上 ， 
头 的 另 一 端 ， 接 捉 灯 的 一 端 ， 串 灯 的 另 一 端 ， 双 接 
我 现在 向 大 宗 介 络 一 种 结 楼 简单 、 使 用 方便 而 化 电源 的 另 一 头 ， 在 串 灯 的 前 后 线路 上 ， 再 接 .一 段 短路 
多 法 ， 供 参考 。 线 ， 短 路 外 中 ， 再 安 上 一 个 开关 ， 后 在 电 
首先 ， 介 一 下 焊接 简单 。 灯泡 断 流 器 和 灯 之 前 ， 安 上 一 个 示 灯 ， 在 指示 灯 前 
后 ， 如 办 从 两 端 通 以 高 压 电 流 ， 就 可 以 使 十 个 断 头 吸 池 安 上 一 个 总 开关 ， 这 就 是 从 部 结构 和 和 全套 安装 方 
引 在 一 起 , 有 可 能 使 断 的 表面 有 所 熔化 ， 法 。 
因此 , 当 断 有 的 吸 在 一 起 的 ， 这 里 的 器 就 是 起 升 压 ”的 作用 ， 当 他 
度 上 起 来 了 。 但 是 ,电流 必须 是 很 微弱 的 , 而 且 高 通过 的 电流 (也 就 是 断 互相 后 
电压 也 只 能 是 在 短 促 的 时 间 内 ， 手 时 ) ， 由 于 心 和 铁心 上 所 
是 根据 这 个 原理 制 成 的 。 的 数 很 的 之 应 作用 ， 就 会 生 时 间 很 
焊接 器 的 构造 很 ， 它 是 由 日 光 灯 上 所 有 短 ， 流 很 这 也 就 是 
器 为 主体 而 想 成 的 。 因 此 ， 只 需要 配 上 5 个 和 开关， 一 接 物 夭 所 要 求 的 主要 条 件 。 这 架 香 接 器 上 所 用 的 三 个 
公 电 就 可 以 了 。 器 都 是 40 互 的 ， 如 ， 早 40 瓦 以 下 的 灯泡 ， 


这 ， 用 了 三 个 流 三 个 | 流 的 相 


戈 路 的 按 装 ， 请 参看 示意 图 。 这 也 就 是 我 最 近 所 安装 只 要 通过 一 个 纹 流 器 就 行 了 ; 和 焊 40 瓦 以 上 至 80 瓦 的 


的 一 架 ， 它 通过 二 个 80 以 上 100 左右 的 ， 


| | 
| 
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及 和 用 原生 尺寸 试行 国家 标准 
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主要 印刷 品 幅 面 标准 ”试行 国家 标准 
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代 称号 国标 148 一 59 科学 技术 委员 会 批 作 才 1959 3 月 1 试行 
用 。 
民 公 村 导 王 和 管理 干 、 高 学 校 造 造 技术 学 校 的 师 生 。 
月 每 月 七 日 在 北京 出 版 ， 每 册 征 由 出 版 社 出 版 ， 北 
) 路 ) 
册 定 0.20 元 本 刊 代 一 35 代 售 处 ， 各 地 新 华 


